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TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.

1.

Art.

Art.

1 Richiamo alle disposizioni di legge

Lt toLd & 2 A0GNHzZSY (2 dzNDBFyAadAO2 2 LigmdzakA @2

in attuazione del P.AT.l, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la
realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la
mobilita.

Gli interventi di natura urbanistica e edilizia devono rispettare la legislazione nazionale e regionale
vigente, la disciplina urbanistica del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.) e del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).

Sono abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti Norme Tecniche Operative.

2 Disposizioni generali e contenuti prevalenti

Il presente Piano degli Interventi (P.l.) attua il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
approvato in conferenza dei servizi e ratificato dalla G.R. del Veneto con deliberazione n. 1266 del
03.08.2011 e pubblicato sul BURV n. 65 in data 30.08.2011.

Il presente P.l. non contempla tutti i tematismi previsti dall'art. 17 e 44 della L.R. n.11/2004; in
particolare la presente variante ha modificato e/o stralciato alcune schedature di edifici tutelati,
confermando tuttavia le rimanenti disciplinate dal P.R.G. vigente.

Il Pl ha una validita quinquennale con decorrenza a partire dalla sua definitiva approvazione. Alla
scadenza di suddetto termine decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o
espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture ed aree per servizi
per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, ad accordi pubblico-privato, nonché i

viy O2f A LINB2NRAYFGA FffQSALINRLINA2 RA Odza |t Ul

disciplina urbanistica, sia applica I'art.33 della L.R. 11/2004 ("Aree non pianificate").

3 Elaborati di variante

Gli obiettivi e i contenuti della seconda variante al Piano degli Interventi del Comune di Villanova del
Ghebbo sono contenuti nella Relazione Programmatica.

Il progetto di piano é rappresentato da una serie di elaborati grafici ed illustrativi/descrittivi riferiti,
per successivi approfondimenti di scala, all'intero territorio comunale, corrispondenti al seguente
elenco:

Elaborato 01 - Intero Territorio Comunale (sc. 1:5.000)

Elaborato 02.a - Zone significative: Villanova centro (sc. 1:2.000)
Elaborato 02.b - Zone significative: Bornio/ via Biganelli (sc. 1:2.000)
Elaborato 02.c - Zone significative: Area produttiva S.R. n.88 (sc. 1:2.000)
Elaborato 03 - Vincoli e tutele (sc. 1: 5.000)

Elaborato 04 - Norme Tecniche Operative;
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Elaborato 05 - Prontuario per la Qualita Architettonica e la Mitigazione Ambientale;
Elaborato 06 - Allegato alle N.T.O.: Schede normative

Elaborato 07 - Schede attivita economiche;

Elaborato 08 - Schede edifici tutelati nel Centro Storico;

Elaborato 09 - Relazione Programmatica;

Elaborato 10 - Dichiarazione di non necessita di Valutazione di incidenza;

Elaborato informatico contenente gli elaborati di progetto, nonché I'aggiornamento del quadro
conoscitivo di riferimento.

3. Tutte le indicazioni cartografiche e normative del vigente P.R.G. (che ha acquistato valenza di piano
degli interventi) che non vengono modificate negli elaborati di variante al P.l. rimangono efficaci.

4. Nel caso in cui si riscontrassero lacune o discordanze fra le indicazioni di tavole in scala diversa, le
previsioni urbanistiche previste nelle tavole di maggior dettaglio (esempio scala 1:2000) prevalgono
sempre su quelle previste nelle tavole di minor dettaglio (esempio scala 1:5000).

5. Qualora vi fossero discordanze tra planimetrie generali e schede normative prevalgono le prime per
le indicazioni di carattere generale (perimetri, viabilita, etc), le seconde per le indicazioni specifiche
(parametri, allineamenti, etc.).

6. Nel caso di discordanza tra tavole e norme, prevalgono le norme.

7. 1 dati dimensionali dello stato di fatto riportati sulle Schede Normative relative agli interventi di
trasformazione, derivano da un rilievo di tipo urbanistico del territorio ed hanno la funzione di dare
fl O2yaAradaSyil RSttQ233SGi2 aOKSRIG2d bSt Ol az
validi i dati derivanti dal rilievo effettivo.

8. Le destinazioni urbanistiche (zonizzazione) di zona vanno rilevate dalla lettura contestuale delle
tavole in scala 1:5000 e 1:2000.

9. [ QAYRAOFIT A2yS RSttS NBGA a0GNIRFEA LINARYFENRS 2 &
SaaSyR2 LlRaaArAoAtSzT FffQl G2 cofiziofeletainannidifichinoJLJ2 NJIi |
sostanzialmente il tracciato previsto.

10. Negli elaborati grafici del Pl sono indicati i limiti delle aree di vincolo ex lege e delle fasce di rispetto
(stradale, idraulico, paesaggistico, etc.). Le predette grafie devono intendersi come indicative,
conseguentemente i limiti effettivi dovranno essere verificati in sede di redazione dei progetti delle
opere per le varie tipologie di vincolo. Detta norma vale anche per le fasce di rispetto non indicate
graficamente nel Pl, ma determinate dall'Ente di tutela, che non costituiscono variante al piano. Per
quanto non indicato nelle tavole del PI riguardo : vincoli, tutele e compatibilita, si fa riferimento a
guanto previsto dalle tavole e norme del P.A.T.l. e alle norme sovraordinate di riferimento.

Salvo quanto previsto dalle norme sovraordinate di riferimento, in caso di difformita tra le grafie del
P.A.T.l. e del PI, prevalgono queste ultime.
Art. 4 Applicazione del P.I.

1. Il PIsiapplica a tutto il territorio comunale secondo le prescrizioni di cui alle presenti norme e le
indicazioni delle tavole di progetto.

Pagina 4 di 83



TITOLO Il - MODALITA DI ATTUAZIONE DEL P.I.

Art. 5 Attuazione del P.l.

5.1 MODALITA DI ATTUAZIONE DEL P.I.

1.

[I P.l. & attuato mediante:
a) interventi edilizi diretti;
b) Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di iniziativa pubblica, privata o congiunta, anche a seguito di
accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art.6 L.R. 11/2004 o accordi di programma, ai
aSyair RSttt QINIlodr RStftlF [ dwd MmMkHAANT
¢) progetti di coordinamento urbanistico;
d) intervento unitario/ permesso di costruire convenzionato;
e) O2Y LI NIA dz2NBFYyAalGAOASET O02YS RSTFAYAGA FffQF NIi ®H

Le scelte strutturali e le azioni strategiche individuate nel P.A.T.l. trovano attuazione nel P.l.
preferibilmente attraverso pratiche di perequazione urbanistica.

La formazione di P.U.A. pu0 riguardare anche zone ed aree non assoggettate dal P.I. alla formazione
di detti strumenti.

Gli strumenti di attuazione e gli interventi diretti devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni
del P.I. indicate nelle planimetrie, nelle presenti norme e nel prontuario per la qualita architettonica
e la mitigazione ambientale.

Il piano urbanistico attuativo (PUA) pud essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di
iniziativa pubblica e privata. Esso definisce I'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed
architettonica di un insediamento ed assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e
f QSTFAOIF OAl @

Lo strumento urbanistico attuativo (PUA) prevede una progettazione urbanistica intermedia fra il P.1.

S tQAYUSNBSyili2 SRAfATAZ2Z RANBOG2O®

[l PUA ¢ prescritto in qualsiasi zona qualora si renda necessario riorganizzare i sistemi delle principali
2LISNBE RA dzNBFYyATTFT A2y S  LINAdirheMd, honcle nelleSzéne ¢i R NJ& |
espansione, o dove espressamente indicato nelle Tavole del P.1.

[ QI Y dekiibriale del singolo P.U.A., qualora non sia conforme allo strumento urbanistico
generale, € determinato mediante provvedimento del Consiglio Comunale.

bSt OFaz2z Ay Odzi Af to! ol @ y2y aAl SadasSaz2 |ttQ
dal Consiglio Comunale guale stralcio (comparti disciplinati dall'art. 21 della L.R. 11/2004) sulla base

RA dzy AGLINRISHG2 RAGOSZ2INRIYG YB3/ (12t (dDNDY YINR | YO A
O2YdzyljdzS |GGSYSNBRA [ffS LINBGAaAAZ2YA RSttt a4 OK S
dzND |y ALédétdrrairazode degli ambiti comprende, a titolo esemplificativo:

a) la specificazione degli spazi pubblici da prevedere nel P.U.A., computando anche i servizi gia
LINBEGAAGA REFEE toLd ffQAYGSNYy2 RSEtQlIYoAlz 2 A
b) le modalita da seguire per il conseguimento delle relative dotazioni.
Al fine di coordinare gli interventi di attuazione del P.I., il Comune si riserva comunque la facolta
di inquadrare i singoli PUA. inF YO A GA LISNJ A ljdzZr £t A § LINBOGAAGI
O22NRAYLIFYSYy(2 dz2NBlIyAaidAO2:d
Sono strumenti urbanistici attuativi del Piano degli Interventi:
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

i piani di iniziativa pubblica/privata, o congiuntamente di iniziativa pubblica e privata comprendenti:

a) il Piano Particolareggiato (P.P.) di cui alla L. 1150/1942;

b)Af tALFy2 LISN ft QIRATAT AL 902y 2 YA6D/B2 e Succasske J2 f | NJ
modificazioni;

o Af tAly2 LISNIIEA LYaSRAIFIYSYGA t NPRdAziGADA 6t ©L

dAf tAly2 RA wSOdzZISNRB RA LYATAFGAGI LlzmofAlOl o

e) il Piano di Lottizzazione (P.d.L.);

f) il Piano di Recupero di iniziativa privata (P.R.i.pr.).;

g) il Programma Integrato.

Rispetto al Pl gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni del proprio
perimetro (ex art. 11, comma 2, L.R. n. 61/85), con il limite massimo del 10% e trasposizioni di zone
conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di
strumento urbanistico generale, se non indicate esplicitamente come vincolanti dal Pl, purché nel
rispetto della capacita insediativa teorica dello stesso e senza riduzioni delle superfici per servizi.

Le modifiche di cui al comma precedente non costituiscono Variante al P.1.

Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica possono prevedere modifiche con un limite
massimo di aumento del 15% in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni
parametri tecnici, quali:

a) la densita massima territoriale o fondiaria;

b)t QAYRAOS YlIaaayz2 R

ot QrtdsST T RS3IftA SR
d) lalunghezza delle fronti.

A O2LISNIdzNI GSNNARG2NALFf S 2
AFAOAT

Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui al comma precedente costituiscono Variante al
PI.

Le superfici degli ambiti di P.U.A. dovranno essere verificate e definite in sede di redazione dello

strumento attuativo con rilievo che attestera i valori reali; verranno di conseguenza aggiornate le

jdzt yGAGE SRAFTAOFG2NRS Ay o6lasS Ittt QAYRAOS RA S
massima.

Per aree di espansione a destinazione residenziale previste dal P.l. aventi una capacita edificatoria
inferiore 0 uguale a mc. 3000, I'Amministrazione pud concedere I'attuazione degli interventi tramite
intervento unitario, cosi come disciplinato dall'art. 5.3 delle presenti N.T.O., ovvero, mediante
permesso di costruire convenzionato di cui alla L. n. 164/2014. In ogni caso dovranno essere ricavati
gli standard di cui I fArk. T2 delle presenti N.T.0.

PROGETTI DI COORDINAMENTO URBANISTICO

llprogettoRA O22NRAY Ll YSy (2 daNblFyAaiaadz2z § 2 aildNHzySyi
RSt f QA Yy (i S NI Seypératraldi finiiamliQazr + FROK Q! YYAYAAGNIT A2y S
f Q2LILR NI dzy Al S y2y &AAl RA OBNERM, pUS gsiers redaite®er O NA (0
iniziativa pubblica o privata e non € sostitutivo al PUA.

[l P.U.A. puo essere limitato ad una parte funzionale di una piu ampia area soggetta a Piano
urbanistico attuativo obbligatorio. In tal caso dovra essere predisposto un apposito piano, di

carattere preliminare, contenente previsioni di massima estese a tutta la zona assoggettata dal P.1. a
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Piano urbanistico attuativo.

Il Progetto di coordinamento urbanistico dovra contenere gli elaborati grafici necessari a dimostrare

il raggiungh YSy 12 RSt f Q2 ookv&alvérKic@re la drigruenza Hello ytéhlcio proposto
NAALISGG2 +f RAaS3Iy2 O2YLX Saargz2 RSttt QFINBI Ay
accessibilita e realizzazione delle aree a standard.

[l Piano attuativo relativo allo stralcio dovra prevedere ed assicurare la realizzazione delle aree a
serviziz  If A AR2YSA @2t dzYA RA AY Dle & attrebzatui IreNfive/al A || R
proprio ambito di intervento, in modo tale da risultare completo e funzionale.

Il Progetto di Coordinamento Urbanisticoa F Nt NBOSLIA G2 RIff Q! YYAYAa(lNTI
dalla Consiglio Comunale.

L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni relative a P.U.A., ovvero degli accordi similari
comunque denominati dalla legislazione regionale, pud avvenire per stralci funzionali e per fasi e
tempi distinti; in tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri
di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché I'attuazione
parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

PROGETTAZIONE UNITARIA - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

[l PI, fatto salvo quanto dettato dall'Art. 18 bis della L.R. n.11/2004, definisce aree che per loro
caratteristiche e dimensioni non necessitano di piano urbanistico attuativo, ma dove gli interventi
sono subordinati alla presentazione di progetto unitario che analizzi lo stato di fatto e predisponga
uno schema planivolumetrico per I'armonico inserimento dei nuovi elementi edilizi, per il recupero e
riordino degli esistenti, con particolare riguardo alle tipologie, agli allineamenti, alle sistemazioni
esterne.

Il progetto unitario, presentato dagli aventi diritto secondo quanto previsto dall'Art. 20, comma 6,
della L.R. n.11/2004, sara recepito dall'’Amministrazione Comunale che lo considerera base per le
successive richieste di titoli abilitativi afferenti agli interventi edilizi o urbanistici e quindi, piano guida
per la definizione di un complessivo disegno urbano ed architettonico. E' ammessa I'attuazione
anche per stralci; in tal caso il rilascio di ciascun singolo permesso di costruire avverra previa verifica
del rispetto delle previsioni del progetto unitario gia approvato.

Sono ammesse varianti al progetto unitario qualora da parte degli interessati vengano proposte
a2fdd A2yA YAITEA2NI GABS RSEEQALRGESAA 2NAIAYLF NR I
interessate, fatto salvo I'interesse pubblico prevalente.

L'ambito soggetto ad intervento unitario non necessita di strumento urbanistico attuativo; tuttavia si
rende necessario il reperimento delle dotazioni di aree di cui agli articoli 31 e 32 della L.R. n.11/2004.
Non vige I'obbligo di ricavare nuove dotazioni territoriali solo nel caso di ricomposizioni volumetriche
esistenti che non comportano aumento della capacita insediativa (nuovi abitanti teorici).

Negli ambiti soggetti a progetto unitario il costo delle eventuali dotazioni pubbliche poste a carico dei

soggetti richiedenti in forza della specifica convenzione O 2 y f Q! Y Y iofmbindléi(@&nmesse y S
fQdzi At AT T 2 RSttt QI8 BD2dLX4i01 DI NISEZS LIBMN2 d &t AOF 2SI 2 N
commi 7, 7-bis e 8, del D.P.R. n. 380/2001, dal contributo per il rilascio del titolo abilitativo riferito

agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
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E' facolta del Comune richiedere il progetto unitario anche in ambiti dove esso non € prescritto dalle
tavole di Pl qualora la particolare entita delle opere renda necessaria una rilettura complessiva
dell'ambito oggetto di intervento ed eventualmente delle aree limitrofe.

Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalita semplificata, €
possibile il rilascio RA  dzy LISNXYS&a&a2 RA 0230 NHA NSdel O BSy 1T A2
380/2001.

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

[ QAVOISNIBSYy (G2 SRAfATAZ2 RANBOG2 § T iobliste dalleleggii 2 | £
in materia ed @ ammesso intui G A A OF &aA Ay OdzA f QSRATFTAOIT A2YS
RFEffQFLILINRGIT A2y SAtiRativo(Ptyd). t Al y2 dz2NB I yAaidaO2

Gli interventi diretti sono quelli realizzabili senza la preliminare approvazione di un P.U.A. e si
configurano come:

a. attivita edilizia libera;

b. attivita edilizia subordinata al rilascio di titolo abilitativi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i;

Df A St o2NI GA RSt fQAYyGSNBSyhz2 SRAfAT A2 odRANB G i
autorizzazione che lo rendono possibile; essi sono indicati nel DPR n.380/2001 e nel Regolamento
Edilizio.
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Art.

1.

Art.

6 Accordi tra soggetti pubblici e privati

Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004 e s.m.i., pud concludere accordi con
soggetti privati per assumere, nella pianificazione, proposte di progetti ed iniziative di rilevante
interesse pubblico. Tali accordi, previsti dall'art. 6 della L.R. n.11/2004, sono finalizzati alla
determinazione di eventuali previsioni aventi contenuto discrezionale in atti di pianificazione
territoriale ed urbanistica.

Il contenuto degli accordi pubblico-privato & parte integrante del P.1.

In tali zone gli interventi edificatori si realizzeranno attraverso la predisposizione di Piani urbanistici
Fadddzr GABA ot ! 10 RA Odzhinténkenti GidethlIe puntvabpente Bdividiati [ dw d
nelle relative schede urbanistiche. Le aree di cui al presente articolo sono soggette a compensazione

e perequazione urbanistica.

Si richiamano in questa sede le disposizioni dell'art. 17 della Legge n. 164/2014 di conversione del
OR® 5SONBG2 [S33S {o0t200I LGIfTAF 05[] y® MOOKHDIAI
FE£fQFGhdzr TA2yS RSA LISN¥YSaair RA O2a0NHzZANB 02y @S,

7 Ambiti disciplinati da schede normative

Per particolari ambiti territoriali la disciplina degli interventi, in attuazione del P.l., avviene attraverso
A0KSRS y2NXIGAGS O2y LiNBrabdelsglalf sono Inilichtidi coraparti, HeNJB 3 3 A
aree e le opere di urbanizzazione mancanti, gli edifici da destinare a demolizione, restauro o
ristrutturazione, il progetto planivolumetrico delle masse e gli allineamenti delle stesse sugli spazi
LJdzo 6t AOA S tS S@Syilidad tA RSAGAYITAZ2YA Reumuali LINS &
di P.1., saranno inoltre indicati gli interventi ammessi prescrittivi e quelli indicativi.

Le schede normative sono predisposte sia per ambiti soggetti ad intervento diretto che per ambiti

soggetti a Piano Urbanistico Attuativo PUA, Progettazione Unitaria/permesso di costruire
O2y@SyT A2yl G2 2 LINRPISGG2 RA O22NRAYIFIYSy({2 dzNbI
indicato nella scheda (salvo diverse indicazioni indicate nella stessa).

Gli interventi sugli edifici esistenti, compres2 A f Ol Ye g 2amplianiaitia $no attuati

attraverso atti autorizzativi, mentre gli ampliamenti e le nuove edificazioni sono attuati attraverso

interventi diretti con convenzioni attuative2 | GG A dzy At WS NINE @ 33 ROFioHE WS 22
tutte le opere di urbanizzazione mancanti.

't FTAYS RA LINBYdz2@SNBE QI 90A2 RS3Iil Gomuheypatd NI S v (i
attivarsi autonomamente per eseguire le opere di urbanizzazione che fossero ritenute strategiche

per innescare i processi di trasformazione da partedeA LINA @F GA® [ Q2y SNBE &az2aids
RSGGA 1 @2NR OSNNLEX NBOdzLISNI (2> | LRAGSNAZ2NR S
Fdzi 2 NARTTFTA2yA O2y O2 yiekBmparth 2y A | Gldzad GABSS |t QJ

Pagina 9 di 83



Art. 8 Aree con piani attuativi vigenti

1. Nelle aree residenziali o produttive in cui esiste alla data di adozione del P.I. un piano urbanistico
attuativo convenzionato, I'edificazione é regolata dalle norme vigenti all'atto del convenzionamento.

2. |l piano ha efficacia per dieci anni, rA Y Y SY R2 FSN¥Y2 | GSYL}R AYyRS(GSND
osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e
le prescrizioni stabiliti nel piano stesso.

3. La costruzione di nuovi edifici &€ ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di
urbanizzazione.

4. Decorso il termine stabilito per I'esecuzione del piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non
attuate.

5. t SN A t ol &l & 02y @Syl A2yl GA y2yiindig @208d; quaR@ Ol R dzi
assegnati dal P.l., & condizionata all'adozione di una specifica variante di adeguamento del P.U.A.
vigente, con conseguente riconvenzionamento del medesimo.

Y

6. Per i P.U.A. attuati, ossia per i quali ¢ intervenuto il trasferimento al Comune delle opere di
urbanizzazione collaudate in forza della convenzione, il P.I. pud modificare i parametri urbanistico-
edilizi e quindi introdurre nuove modalita attuative, da assoggettare a nuovo convenzionamento
qualora richiedenti dotazioni integrative di servizi.

Art. 9 Prontuario per la qualita architettonica e la mitigazione ambientale

1 Il Prontuario per la qualita architettonica e la mitigazione ambientale (Prontuario), dicui | £ £ QF NI @
della LR 11/2004, contiene indicazioni e prescrizioni per la progettazione degli interventi urbanistici,
infrastrutturali, impiantistici, edilizi ed ambientali degli interventi di attuazione del Pl e costituisce
supporto per la corretta progettazione e attuazione urbanistica ed edilizia.

2 Il Prontuario contiene sia norme a carattere imperativo, sia indirizzi per la progettazione e la
realizzazione delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio comunale.

3 In sede di redazione, valutazione e approvazione dei progetti degli interventi pubblici e privati,
le disposizioni del Prontuario devono essere obbligatoriamente considerate e devono essere
espressamente motivate eventuali diverse soluzioni che si discostino dalle stesse.

4  Le disposizioni del Prontuario hanno natura regolamentare. Le disposizioni a carattere non
imperativo e cogente, possono essere modificate con delibera del Consiglio comunale, senza che cio
costituisca variazione del Pl e non sono quindi assoggettate alla procedura di variazione del piano
stesso.

Art. 10 Convenzioni

1. La convenzione urbanistica che regola f QI (rie det FUA o dove prevista dalle presenti NTO, &
redatta secondo lo schema allegato in appendice alle presenti norme e dovra comunque
prevedere:

a. la cessione delle aree e I'esecuzione delle opere previste nel PUA e calcolate anche a
scomputo degli oneri di urbanizzazione;

b. itermini per la cessione e I'esecuzione delle opere di cui al punto precedente;

Pagina 10 di 83



c. congrue garanzie fidejussorie per I'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione
computati con il valore delle opere piu I'imposta di valore aggiunto (1.V.A.);

d. trascrizione a cura e spese delle Ditte lottizzanti.

2. La convenzione che regola gli interventi delle presenti norme, e redatta secondo lo schema tipo
allegato in appendice alle presenti norme.

Art. 11 Suddivisione del territorio in tessuti insediativi

1. Il presente P.l. suddivide il territorio comunale di in tessuti insediativi.

2. ltessuti insediativi individuati vengono declinati in sistemi, di seguito elencati:

- SISTEMA RESIDENZIALE

- SISTEMA PRODUTTIVO

- SISTEMA RURALE

- SISTEMA DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
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TITOLO Il - NORME RELATIVE ALL'EDIFICABILITA

Art. 12 Aree per servizi e dimensionamento degli strumenti urbanistici attuativi

1.

Le zone per servizi ed attrezzature indicate nelle tavole di Piano sono destinate alla realizzazione di
opere e di servizi pubblici o di interesse comune.

Le zone di cui al presente capo comprendono aree di proprieta pubblica, aree da acquisire alla
proprieta pubblica, aree di proprieta e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di
servizi pubblici, e/o ONLUS, aree di proprieta privata ma di uso pubblico ed aree che, pur
mantenendo un regime dei suoli privato, rivestono un particolare interesse pubblico per le loro
caratteristiche intrinseche (parchi, orti botanici, etc.), per effetto di convenzioni con il comune.

Il P.A.T.l., per le destinazioni residenziali, ha individuato i servizi e le attrezzature minori, secondo la
capacita insediativa definita dallo stesso e nei limiti stabiliti dal dimensionamento, destinando a
ciascun abitante teorico uno standard urbanistico pari a 30 m*/abitante, valore determinato in sede
di dimensionamento del PATI.

Le articolazioni quantitative minime degli standard previste risultano essere:

- attrezzature scolastiche 50 mg/ab
- attrezzature collettive 50 mg/ab
- verde pubblico 12,0 mg/ab
- parcheggi pubblici 8,0 mg/ab
- totale 30,0 mg/ab

dei quali i primari vengono cosi stabiliti:
- parcheggi pubblici 4,0 mg/ab
- verde pubblico attrezzato 8,0 mg/ab

SispecificaA y2f GNBXZ OKS A &aSyaAiA RSEtftQFNI® omZ O2YYlL
abitante teorico € quantificato in 150 mc. di volume residenziale lordo.

Qualora i P.U.A. con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale superino i tre ettario i

50.000 mc. devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi di almeno 10 mq. ogni
FOAGFYyGS (GS2NRAO2 AyaSRAIFOAES A aSyaia RSttt QlF NI
| P.U.A. relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche e le riconversioni
volumetriche, devono contenere almeno:

a. ladotazione minima di aree a standard primario;

b.ySt OFaz2 Ay OdzAz yStfQlFrYoAd2 RSt t ! ol o3 y2vy
SaaSNBE 02y TSNR G Soneyiflividugdd oab BRI » in Rafetndti®  acquisite
RFEfQI YYAYAAGNIT A2yS O2Ydzyl £ S LINBOAL £l Y2y
determinato, tramite apposita deliberazione.

c. il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate (ex art. 31 della L.R. n. 11/04) & scomputabile

dal contributo di urbanizzazione insede di NA t  aOA2 RSt GAG2t2 oAt AQI
ammettere anche la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

corrispondenti aree a standard;

d efa02f Gt RSt f @tomiondleyralativarmentd ak peayl di recupero e/o particolareggiati
nonché per i Beni Culturali e Ambientali, di convenire la monetizzazione delle superfici per
standard primario e servizinonrepeNRA 6 A £ A | £ QA Iyf tal SabtdSiFara Rf&iménto al | Y 0 A U
costo complessivo della realizzazione dei servizi, calcolato come valore delle aree e delle opere
OKS &adz SaasS RS@2y2 SaaSNB NBIfATTIFGOS® {F N |
mediante gli oneri monetizzati, di spazi pubblici previsti dallo strumento generale.
Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione in conformita
I ljdzt yG2 LINB@A&G2 RIfT LINPOOSRAYSYyG2 RSftdalb) DA dzy
della L.R. 11/2004; ; qualora all'interno del P.U.A. tali aree non siano reperibili, o lo siano
LI NI AFEYSYyidSy & Oz2yaSyidadlr t1 2N Y2y SGATTFT A
L.R. n. 11/2004.

b St OFaz2 Ay O&A ORYUXNYX BA aAIONISNI2AY OKS f QAy G SND
necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione, € consentito compensare la mancata
realizzazione delle opere di urbanizzazione con la realizzazione di altre opere finalizzate al
miglioraY Sy 12 RSt f QF NNBR2 dzaNbly2 S RSttS Ay TNI aid Nz

Nel quadro della classificazione e nel rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dal

presente per le dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche, possono essere apportate modifiche alla
RSaAaGAYITA2YyS LISNI GNFaF2NXYIENYS fQdza2 LINSSarAaildSyi
strumento urbanistico, ma nel rispetto delle dotazioni massime stabilite dal dimensionamento

approvato.

Il conseguimento degli standard relativi alle dotazioni minime di aree per servizi pud essere in parte
assicurato mediante forme di convenzionamento con aree di proprieta privata.

Il valore delle aree e delle opere vincolate ad uso pubblico realizzate in funzione degli insediamenti
commerciali, direzionali e turistici ai sensi del presente articolo non & detraibile dal contributo di
urbanizzazione primaria e secondaria in sede di rilascio del titolo abilitativo secondo le procedure del
D.P.R. 380/2001.

Il P.I., per le destinazioni diverse da quella residenziale e salvo specifiche normative pil restrittive,
RSTAYyAA0S dzy2 aidlyRFNR YAYAY2Z A aSyaix RStfQll

ol T QAYRAZAGNARTF S FNIAIAFLYIFI G2 maeYlj® 23yA wmnan
b. al commercio e direzionale, 100 mg. ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;
c¢. al turismo, mq 15 ogni 100 mc, oppure mq 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti all'aperto.

Per gli insediamenti a carattere commerciale e direzionale almeno la meta delle aree per servizi & da
riservare esclusivamente a parcheggio, fatte salve le quantita di aree a parcheggio stabilite dalla
D.G.R.V. n. 1047/2013 "Regolamento Regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 50/2012" e dalle
presenti N.T.O.

Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento degli strumenti urbanistici & assicurato mediante
cessione di aree o vincolo di destinazione ad uso pubblico.

Per gli insediamenti commerciali, direzionali e turistici i rapporti relativi ai parcheggi possono essere
conse3dzA GA | yYOKS YSRAIFYUGS NBLSNAYSyGu2 Ay f202 RA
parcheggio.
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17. Per le infrastrutture viarie appartenenti alla rete principale e alla rete secondaria, le fasce di rispetto

stradali non sono utilizzabili a verde pubblicox O2a W O2YS LINBaAONRGG2 RIFffQ
del P.T.C.P. della Provincia di Rovigo.

12.1 Monetizzazione e collocazione delle aree a standard secondari

1.

- < A 4 o4

90 &SYLINB FI02tGt RSttQ! YYAYAAGNIT A 2 yedslazio@OS G G|
vigente, la monetizzazione delle opere di urbanizzazione.

A tal fine annualmente il Consiglio Comunale stabilira con propria deliberazione, tenuto conto dei
LINBTTA YSRA RSA GSNNByA yStftl T2yl T dcked? NI 2
realizzazione delle opere & soddisfatta dal versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria da
STTShddzr NBA € QFGG2 RSt NAflFaoOAaA2z2z RSt LISN¥Saaz

Quando il perimetro della zona soggetta a PUA, progetto di coordinamento urbanistico o intervento
unitario preventivo comprende aree a standard e/o la viabilita di progetto & da intendersi che
guesta dovra essere realizzata e ceduta nel contesto del piano attuativo della zona stessa.

Art. 13 Monetizzazione delle aree a parcheggio

[
tt

y' S A GALR

NelleareedStf OSYGNRB aG2NARO2 S R .
A2 I NBES | LI NOK:

O2yOSRSNB fI Y2y SGATTI1
le aree.

St
S

(003 (0p))

¢ —
m N

y
2y
La quantificazione delle somme da corrispondere al Comune deve comprendere il costo, al valore di

YSNOFG2X LISNI £ QlF OljdAaAirl A2yS RSttS INBS RA azadl

A tal fine annualmente il Consiglio Comunale stabilira con propria deliberazione, tenuto conto dei
prezzimSRA RSA G SNNByA ySthldntoneliz2zbner £ QAYLIZ NI 2 Y

Art. 14 Opere di urbanizzazione

1.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono specificazioni di quelle di urbanizzazione
LINAYEFNREF 3At RSTAYAbiSe 8RdelfDP.R In.NBHOR001Iy i0 Fuan® 2dveysd T X
strettamente connesse, strumentali e di completamento. La realizzazione di queste opere é regolata,
2f GNB OKS RIFEJIEA FINIAO2fA O2YYF MM RSEf{QFNI® om
FEfQ! Ndvd pwer t@A G KO RStfl YSRSAAYI [ dwd yd MMy
Nello specifico gli interventi sono principalmente i seguenti:
- urbanizzazione primaria

a) strade;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) reteidrica;

e) retedidistrio dzZl A2y S RSttt QSySNBAIF St SGGNROF S RSt 3l

f) pubblica illuminazione;

g) spazidiverde attrezzato;

h) infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative;

i) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;

j) opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico e geologico dei terreni;

k) opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni raccordi e svincoli stradali;
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I) barriere antirumore (preferibilmente in terra o con piantumazioni) ed altre misure atte ad
StAYAYIFNB fQAYIljdZAylFYSy(d2 | OdzadAd2 o6FaFlhtaz 3

m) formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatti alle caratteristiche climatiche e
pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;

n) piazzole di sosta per gli autobus;

0) piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopedonali urbani;

p) spaziattrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ecopiazzole);

g) interventi eco-tecnologici per il trattamento delle acque reflue (fitodepurazione);

r) bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane.

- urbanizzazione secondaria

a) &0 NHzG G dzNB LISNI f QA&0GNHA A2y ST

by & G NHz G dzNB LISNJ £t QF aaAaGSyiT X A &ASNBAT A &a20Al ¢

c) strutture per la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;

d) strutture per attivita culturali, associative, politiche, delegazioni comunali, centri sociali e
attrezzature culturali;

e) chiese e altri edifici religiosi;

f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport
(compresi impianti sportivi di quartiere), i parchi urbani, le aree boscate pubbliche;

g) glispazi aperti di libera fruizione per usi collettivi, compresi i mercati di quartiere;

h) i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilita e la rete di percorsi
ciclopedonali urbani ed extra urbani;

i) gli elementi di riqualificazione urbana.

Art. 15 Norme di tutela idraulica e idrogeologica

1. Al fine di realizzare dzy'lI RAYlFYAOI RSff Qdza2 RSt &dzadiaz NI a
idrogeologica e di riduzione del rischio idraulico, sulla base del quadro conoscitivo e delle
informazioni acquisite, nonché in coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. n° 2948 del 06/10/2009,
le nuove urbanizzazioni, la modifica in corso d'opera delle esistenti e la costruzione di complessi
immobiliari anche se privi di strumento attuativo, potranno avere luogo previa autorizzazione
idraulica degli Enti competenti.

2. Sulla base di dette norme € quindi necessario valutare la compatibilita idraulica dei nuovi strumenti
urbanistici; in particolare la procedura deve essere applicata "agli strumenti urbanistici generali o
varianti generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il
regime idraulico”. Dalla valutazione si deve desumere ""che non venga aggravato I'esistente livello di
rischio idraulico né viene pregiudicata la possibilita di riduzione attuale e futura di tale livello™.

3. Lavalutazione deve indicare "le misure compensative introdotte nello strumento urbanistico ai fini
del rispetto delle condizioni esposte”.

4. Gli interventi, sia puntuali, che di trasformazione urbanistica dovranno attenersi a quanto previsto
dalla compatibilita idraulica approvata dai consorzi di competenza e dal Genio Civile.

5. In tutto il territorio comunale la pianificazione urbanistica, coerentemente con i livelli di
pianificazione di grado superiore, in particolare provinciale, & tenuta a fare si che le nuove
urbanizzazioni non contribuiscano ad aggravare le condizioni di pericolosita geomorfologica e
idraulica-idrogeologica.
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6. Tutte le nuove trasformazioni urbanistiche previste dal P.l., oltre alle prescrizioni dettate dalla
relativa Valutazione di Compatibilita Idraulica, dovranno pertanto attenersi a quanto delineato dalle
direttive e prea ONA T A2 YA ¢ RS2 YOI INXi @A foAnG £ I S2f 23A01 A F
OGN aF2NXIOoAfAGL 3S2t23A0FE RSEfS b2NX¥S ¢SOYyAOK!
3 ¢ Carta delle Fragilita del P.A.T.l., che individua le tipologie di tutela a cui corrispondono le
FRS3dzZr GS tAYAGIETA2YA EfQIOGGABAGE SRATFTAOFG2NRL «

Art. 16 Parcheggi privati

1. Tutti gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso o con
aumento delle unita immobiliari, devono reperire spazi per la sosta ed il parcheggio nella misura di
1mq ogni 10 mc di costruito (L. 122/1989) e comunque entro un minimo di 18 mgq., all'interno del
medesimo lotto di proprieta.

2. Nel computo della superficie da destinare a parcheggio & compreso lo spazio necessario alla manovra
degli automezzi. Non vengono ricomprese, invece, le superfici relative alle rampe e alle strade.

3. Per gli edifici commerciali ed assimilabili si dovra fare riferimento agli standard minimi previsti dalla
L.R 50/2012.

4. Perlenuoveedificaziz YA S ySA OFaiA RA NRAGNYzGGdzNF T A2y S 3t 2
corrispondenza degli accessi carrai, I'accesso fronte strada dovra essere arretrato in modo da
ospitare un'auto in fase di ingresso. Solo ove cid non sia possibile, eprSa ONR G (12 € Q2006 A 3
automazione degli accessi carrabili.

Art.17DA &a L2 aAT A2y A 3ISYSNIfA NBEtFGAGS Ffft QSRATAO!I

1. Qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone territoriali omogenee diverse, ad esso sara
attribuito un indice di edificabilita pari alla media ponderata degli indici spettanti alle singole porzioni
di area in proporzione alla loro superficie. Le altre prescrizioni saranno quelle della zona a maggiore
indice di edificabilita.

2. Per le costruzioni su lotti in confine con zone urbanistiche di diversa tipologia, dovranno essere
osservate distanze dai confini pertinenti al rispettivo tipo dizonad dz OdzA &aA ST H& 4 G dz
rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.

3. Nelle zone soggette a vincoli idrogeologici, cimiteriali, ferroviari, paesaggistici, militari, ecc. dovranno

essere osservate le norme previste dalle relative disposizioni di legge qualora piu restrittive di quelle

RSt tL® [QFYLEAFYSYydG2 RS3IEA SRAFAOA NADICRSF WA ¢

O2yaSyiridz2 a8 tQSRAFAOAZ YL AILG2 y2y &2LNI Byl
4. Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed

aventi pubblica utilita, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e

sollevamento, idrovora, serbatoi, tralicci, impianti di risalita, centrali per trasmissioni telefoniche e

radio TV, impianti di depurazione ecc. e sottoposti al preventivo parere dei competenti uffici, sono

valutati caso per caso in funzione delle specifiche necessita e nel rispetto dei caratteri ambientali;

detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli

spazi pubblici riservati alle attivita collettive. Essi non vengono considerati fabbricati ai fini delle

distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati dai quali debbono distare secondo quanto disposto

dal Codice Civile e dal D.M. 1404/68.
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10.

Art.

Le distanze previste dalle norme di zona possono essere ridotte in attuazione di piani attuativi con
previsioni plani volumetriche.

Ad eccezione del Centro Storico, alle cui specifiche norme si rinvia, € sempre ammesso
f QF RS3dz YSyG2 AIASYyAO02 al yAaAdl NAR2 RSdeac@dsoyiin
deroga agli indici e senza che questo abbia rilievo ai fini della verifica delle distanze.

Per gli interventi su edifici esistenti dotati di agibilita o di vecchia realizzazione & ammesso il
mantenimento delle caratteristiche dei locali abitabili/accessori non conformi alle disposizioni di cui
al presente Pl a condizione che gli stessi non subiscano modifiche (superficie, altezza, forma).

Nell'ambito delle zone A (ad eccezione degli edifici con grado di protezione G.P.1 e G.P.2) B, Cl e
N.R.A, per gli edifici residenziali in cui vengono documentate delle carenze igieniche (mancanza di
servizi igienici o locale per centrale termica, mancata dotazione di un vano abitabile per ogni
residente o di 150 mc. per abitante), € ammesso I'adeguamento igienico, in difformita
dall'applicazione dell'indice fondiario, del rapporto di copertura e delle altezze, nel rispetto
comungue delle distanze del Codice Civile e del DM 1444/1968. Viene fatta eccezione alla deroga
delle altezze, per gli immobili del Centro Storico, nei casi in cui vi € la necessita di mantenimento
delle linee di colmo e di gronda.

Per gli aspetti morfologici ed ambientali sono da osservare le disposizioni del Prontuario per la
qualita architettonica e la mitigazione ambientale allegato al presente P.1.

Inoltre, nell'ambito delle stesse zone di cui al comma 8z O2y f QSOO0ST A2y S
consentite le sopraelevazioni di parti esistenti di un piano, con applicazione dell'indice di zona, in
corrispondenza di murature preesistenti, con un minimo di ml. 1,50 dal confine; cosi dicasi per le
distanze da strade e fiumi (salvo acquisizione dei necessari pareri) purché le sopraelevazioni
rispettino le distanze minime tra i fabbricati di cui al DM 1444/68.

18 Cessione di cubatura

E' ammessa la cessione di cubatura solo tra lotti ricompresi nella medesima zona urbanistica e tra
loro contigui.

Alla cessione di cubatura si applicano le norme in tema di trasferimento dei diritti reali immobiliari,
allo stesso modo si applicheranno anche quelle in tema di trascrizione.

E possibile utilizzare la cubatura acquisita, in conformita allo strumento urbanistico vigente,
presentando all'ufficio la seguente documentazione:

- titolo di proprieta o di giuridica disponibilita dell'immobile;

- documentazione attestante la legittimazione della costruzione (licenza edilizia, concessione,

permesso di costruire, condono, etc.);

- planimetria con estratto di PATI e PI, Ortofoto ed estratto catastale e documetazione fotografica,
con individuazione esatta dell'immobile/area da cui viene prelevata la volumetria e
dell'immobile/area dove viene utilizzata tale volumetria.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA ZONA AGRICOLA (ZTO E)
1t TAYS RA AYOSYGAGINB tF N¥TA2yrtATTFIA2YS

4,

promuovere e agevolare la riqualificazione di aree agricole interessate dalla presenza di volumetrie a
destinazione residenziale dismesse o in via di dismissione, € ammessa, nel rispetto delle prescrizioni
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qui di seguito indicate, la delocalizzazione e riorganizzazione di volumetria dismessa o in via di
RAAYAAAaA2YS Ay 1T2yF FaINRO2tt O060OPRD @2f dzZY SO NR I
intervento di costruzione, anche con modifiche di sagoma, nella medesima zona urbanistica e tra
areecontigues a4 SO02y R2 f QA Yy Rrazidnk éouandtaindlat&olaBel . |y dzY

Gli interventi di delocalizzazione e riorganizzazione di cui al precedente comma 3 possono portare

Fftl O2adGNXzZl A2yS RSttt @2f dzy S NJedli edificilRressid 8aSt 2 O

dismettere e degli incrementi volumetrici se del caso assentibili su quei volumi, anche in adiacenza

FR SRATAOA 3IAL S A& Adasindapria Arbanystes, ferthh restaridail2positb8ita @i S Y S

addivenire alla demolizoy S F yOKS RSttt QSRAFTFAOIFI G2 SaradaSydsS S

volumetrico rappresentato dalla nuova volumetria delocalizzata e fermo restando altresi che:

-tk yd2 @l @2t dzYSGNAF OdPRd® GRSt 201t AT 1 letiidcde y 2y
O2YLJ SaaArgdryYSyisS @ASyS RAavySaal 2 @GSNNXL RAa
urbanistica, comprendendosi nel computo della ridetta volumetria dismessa o da dismettere
tanto il volume esistente quanto la maggior volumetria realizzabile in aumento sul volume
esistente ai sensi della vigente normativa;

- gli interventi di delocalizzazione e riorganizzazione non potranno comunque portare alla
realizzazione di un edificio con una volumetria superiore a 1.200 mc, considerando tanto il volume
giaSaAadsSyidsS ljdayid2 f QAYONBYSyd2 NI LIWLNBaSyidal G2

- gli interventi di demolizione dovranno contemplare iniziative di riqualificazione ambientale delle

aree di sedime e di pertinenza degli edifici demoliti o comunque interventi di recupero della
V6IEGdzNF £t At Sk2 RStftQdza2 |3INRO2t2 RSEtS NARSG

- gli interventi di ricostruzione dovranno interessare aree gia dotate delle necessarie opere di
urbanizzazione primaria ovvero dovranno contemplare il loro adeguamento in ragione del
mk33A2NI OF NAO2 SRAfATAZ2 O2yySaaz2z f LINBSAaG2 |

Gli interventi di delocalizzazione e riorganizzazione di cui al precedente comma 3:

- az2y2 FaaSyaAaAdAar O2y LISN¥Sadaz2 RAR GyRghd2Dzh.RIB | A &
G¢Saidz2 dzyA0O2 RSEtS RAaALRaAATAZ2YA tS3IratlGAgs
modifiche e integrazioni;

- devono preferibilmente contemplare, se economicamente sostenibili, opere di miglioramento
della qualita struttdzNJ € S SR SYySNHSGAOF RS3IfTA SRAFAOA S f
£ $S33S NBIA2YyIFES ¢ YIENI2 wHnanntI yoén GLYATAFGA
a2a0SyAo0Af S¢é

- sono disciplinati, anche per cid che concerne eventuali lavori su opere di urbanizzazione primaria,
YySttQlFl YOA(G2 RA dzyl O2y @Syl A 204tk udilafeiald dobldligh, ai G | f
aSyair RSEtfQFNIAOC2t2 wmm RStflF £833S 1 32802 ™
amministrativoe didiriti 2 RA | 00S&daa2 A R2O0dzySy jdovrafidareAr y A a G
i termini di inizio e fine lavori, ii) dovra stabilire che la demolizione dei volumi da delocalizzare e
riorganizzare avvenga, per i volumi inutilizzati, prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione, e per i
volumi utilizzati ed in via di dismissione entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilita dei
nuovi edifici; iii) dovra stabilire le sanzioni, anche in termini di penali, da applicare per il caso di
mancata o tardiva demolizione.
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Le aree di sedime e di pertinenza degli edifici demoliti sono soggette al regime dell'articolo 33 della
L.R. n. 11/2004 ("Aree non pianificate"), fino ad una diversa successiva pianificazione, da parte del
| 2Ydzy Sz yStfQl Yiotaniegsi. RSt t Al y2 RS3f A

Tutti gli interventi che prevedono la cessione di cubatura all'interno della zona agricola (ZTO E),
dovranno rispettare quanto disposto dal Prontuario per la qualita architettonica e la mitigazione
ambientale.
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TITOLO IV - DEFINIZIONI E PARAMETRI

Art. 19 Definizione di parametri ed indici urbanistici

1. Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale viene fatto riferimento al quadro delle
definizioni uniformi approvato in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni del 20.10.2016:

VOCI ACRONIMO DESCRIZIONE
1 - Superficie Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di
territoriale ST trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree
per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2 - Superficie fondiaria { dZLISNFAOAS NBFItS RA dzy | L2 NJ
SF SRATAOF(G2NA2® 9Q O2adGAlGdzAdGl RI
per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti
3 - Indice di edificabilita T (VQu?n:citzil massima di superficie q di voluvme Aedifi’caE)iIe su l,ma
territoriale RSUSNNYAY Il Ul adzLJISNFAOAS U0SNNAUG2Z
4 - Indice di edificabilita F (VQu?n:citzil massima di superficie q di voluvme Aedificabile vsu una
fondiaria RSUSNYAY Il Ul adzLJISNFAOAS FT2YRAI NJ
5 - Carico urbanistico Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o
AYASRAIYSyi(d2 Ay NBtFTA2yS ff
cu Costituiscono variazione RSt OF NA O2 dzNB I yAada
RA Gl1tfS FTrooAaz3ay2z2 O2yaS3adsSyidA
SRAfATA 200SNR | Ydzil YSYdA RA
6 - Dotazioni territoriali Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e
T ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilita (ambientale,
paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal
piano.
7 - Sedime LYLNRYGE | GSNNI} RStfQSRAFTAOA
lock t ATTITA2yS RStt2 adSaaz adzf
8 - Superficie coperta Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo
SC esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli
aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
9 - Superficie Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o
permeabile SP di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle
acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
10 - Indice di PT/IPF Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice
permeabilita di permeabilita territoriale) o fondiaria (indice di permeabilita fondiaria).
11 - Indice di copertura IC Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
12 - Superficie totale st %omma deIIeAsupgrfici di }utti i piani fuori terra, seminEerrati ed jn'c,errati
O2YLINBAaS yStf LINRBTAL2 LISNRYSUNI
13 - Superficie lorda s Siomn?aAdeIIe superfviciAdi tutti iApifmi compryese nel pArofiIov perimet[ale
SauSNYy2z2 RSftfQSRAFTAOAZ2 SaofdzasS |
14 - Superficie utile Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della
SuU superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di
porte e finestre.
15 - Superficie Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di
accessoria SA ASNBAT A2 NRaLSGaG2 et RSadAyYl

misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e
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finestre.

La superficie accessoria pud ricomprendere, per esempio:

w A LRNIHAOA S €S 3IrtfSNAS LISR2
w A oFftfrG2Az €S £233Sx A oFfO
w S GSGG2AS 02y LINRF2yRAGLE 3
profondita inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della
superficie accessoria sia della superficie utile;

w S OlFlyldAyS LIadsS Ft LAlIYy2 AY
terra e i relativi corridoi di servizio;

w A a200G20S0GA I OOSaaA &koh ditezza pari]
o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto
da una unita immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali
abitabili che costituiscono superficie utile;

w A GFyA aolltl A faii Sodpusati ih prdiedoned
orizzontale, a terra, una sola volta;

w aLlFTA 2 t20ftA RS&adGAYyFGA ¢
esclusione delle autorimesse che costituiscono attivita imprenditoriale;
w €S LI NGA O2 Ydzy xig corpaminialé in generé, 2
depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o
corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni
condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia
della superficie utile.

16 - Superficie
complessiva

SC

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
(SC=SU+60% SA).

17 - Superficie
calpestabile

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle
superfici accessorie (SA) di pavimento.

18 - Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo
perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il
O2y(2Ny2 OKS @ASYS IR I &adzySNJ
perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

19 - Volume totale o
volumetria complessiva

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale
di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

20 - Piano fuori terra

t Aly2 RSt li@fSoRliiapkstvisi collachto irDogmh sua parte
ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza
Fff QSRATAOAZ ®

21 - Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche

soloinparte)aqdzSt f I RSt GSNNBy2 LI2aidz
soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in
FRSNBYT Ll [ttt QSRATAOAZ®

22 - Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto
aquSt t I RSt GSNNBy2 Llad2 Ay RS

23 - Sottotetto

{LITA2 O2YLNBaz GNI¥ fQAYGNI RE
f QSad NIy R23a2 RSt a2fF A2 RSt LA

24 - Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale
interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

25 - Numero dei piani

9Q Af ydzYSNRB RA GdziGA A fADS
parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

26 - Altezza lorda

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del
pavimento del piano sovrastante.
t SNJ £ Qdzf GAY2 LIAIFY2 RSttt QSRATFTAQ
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ff QAYy UGN R2aa2 RSt az2FFAaaiz 2

27 - Altezza del fronte

[ QI f ( $&dnte b delR fafete esterna di un edificio & delimitata:
-FEfEQSAGNBYAGLE AYTFSNA2NBS RIff
Fff QSRAFTAOAZ2 LINB@GAAaGlI RFE LINRA3
-FfftQSadNBYAGL & dzZLJSNA 2 NB = RI§
perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti
inclinati, ovvero dalla sommita delle strutture perimetrali, per le
coperture piane.

28 - Altezza dell'edificio

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

29 - Altezza utile

Altezza del vano misuratadaf LJAF y2 RA OF f LISa
sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei
f 20 €A I @Sy iA A2FFAGAOA Ay Ot Ay
calcolando I'altezza media ponderata.

30 - Distanze

LunghezzadSt aS3YSyid2 YAYyAY2 OKS 02
di riferimento (di proprieta, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti,
di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua
sagoma rispetti la distanza prescritta.

31 - Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere
ed a consentire I'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al
ASNWAT A2 RSEEQSRATAOAZ2Z OARNRO
climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

32 - Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comungue appoggiata o
infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da
altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza
soluzione di continuita dalle fondamenta al tetto, funzionalmente
indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di
esigenze perduranti nel tempo.

33 - Edificio unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende qdzSt £ 2 NX FSNR i 2
immobiliare  urbana di  proprieta esclusiva, funzionalmente
AYRALISYRSYy(iS: OKS RA&aLRyYy3Al RA

RSalGAylFG2 FEtQFroAGIT A2y S RA dzy

34 - Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalita e
complementarieta rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile
autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al
carattere di accessorieta.

35 - Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo
orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente
accessibile da uno o piu locali interni.

36 - Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto,

che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di
distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37 - Loggia/ Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno
un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da
uno o pitl vani interni.

38 - Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali
esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39 - Portico/ Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da
colonne o pilastri aperto su uno o piu lati verso i fronti esterni
RSttt QSRATAOAZ2®

40 - Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti
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RSt f QSRATAOAZ2I Ydzy A2 RAte addesyilHek
da uno o piu locali interni.

41 - Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una
struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione
protetta di spazi pertinenziali.

42 - Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone,
terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi
trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Art. 20 Definizioni di limiti e distanze

1. Oltre alle distanze stabilite dalle zone di tutela e dalle fasce di rispetto indicate dal P.l., in tutte le
zone ed aree, le nuove costruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti distanze, salvo
diverse prescrizioni date dalle presenti norme o dagli strumenti urbanistici attuativi.

2. Distanza minima tra edifici:

Valgono le norme del D.M. 1444/1968 e quanto prescritto nella disciplina delle singolo Z.7.0.

3. Distanza minima tra fabbricati con interposta strada:

Le distanze minime tra edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli

(con esclusione della viabilita a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti), debbono

corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

a. m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore am. 7;

b. m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tram. 7 e m. 15;

¢. m. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.

d. qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del
fabbricato pit alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura
corrispondente all'altezza stessa.

4. Distanza tra corpi di fabbrica dello stesso edificio:

La distanza tra pareti di corpi di fabbrica antistanti dello stesso edificio, non deve essere inferiore:

a. alla semisomma delle altezze dei corpi di fabbrica con un minimo di m. 10 nel caso di pareti
finestrate;

b. am. 3,00 in ogni altro caso.
I distacco non viene computato nelle rientranze degli edifici qualora il rapporto tra profondita
e larghezza delle rientranze sia inferiore a 1/3, o con rientranza minore di m. 1,50.

5. Distanza dai confini di proprieta e dalle aree pubbliche previste dagli strumenti urbanistici:

a. Ladistanza non deve essere inferiore alla meta dell'altezza del fabbricato e comunque am. 5.

b. Sono consentite distanze inferiori a condizione che sia costituito un vincolo tra i confinanti, da
trascriversi a cura degli interessati. Quando sul lotto limitrofo esiste costruzione a confine,
consentita la costruzione in aderenza, fatti salvi i diritti dei terzi.
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6. Distanza dalle strade:

a. Salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo, la distanza non deve essere inferiore a
m 5,00.

b. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale puo autorizzare I'edificazione a confine degli
spazi pedonali, piazze e marciapiedi pubblici o di uso pubblico.

c. Nel caso di prevalente allineamento di fabbricazione precostituito, a maggiore o minore
distanza, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale pud imporre la costruzione secondo
detto allineamento.

Valgono le norme definite dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. a cui si invia integralmente.

7. Distanze nel P.l. con previsioni puntuali e nei piani attuativi con previsioni planivolumetriche:

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel rispetto R f £ QI NI &
D.M. 2.4.1968 n° 1444

a. neicasi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici;

b. nei casi di interventi disciplinati puntualmente dal P.1..

8. Distanza dagli scoli d'acqua demaniali:

a. Le nuove costruzioni e le ricostruzioni devono distaccarsi dal ciglio delle sponde e delle
arginature, non meno di m. 10 dagli scoli di acque demaniali e/o pubbliche anche se non
individuate graficamente nelle tavole del Pl; € ammessa la riduzione a m. 4 previa
Fdzi2NRAT T FTA2yS RSEtfQO9yGS LINBLRal2®

b. Gli ampliamenti dei fabbricati esistenti e le nuove recinzioni devono distaccarsi dal ciglio
delle sponde e delle arginature, non meno di m. 4.

Non é comungue ammessa la recinzione all'interno della fascia di m. 4 dal ciglio delle sponde
e delle arginature degli scoli d'acqua demaniali neppure con manufatti provvisorio mediante
cancelli.

c. Tutte le costruzioni di qualsiasi natura devono ottenere anche la concessione o nulla-osta
idraulico da parte dell'autorita competente, qualora ricadenti a distanza inferiore a mt.10
misurati dalla sponda o dall'unghia esterna dell'argine.

9. Distanza dai tracciati delle linee ferroviarie

a. Valgono le norme previste dal D.P.R. 753/1980.

b. All'interno dei centri edificati o delle zone edificabili previste dal P.l. e gia dotate delle opere di
urbanizzazione, é possibile derogare alle distanze minime previa autorizzazione ai sensi art. 60
del DPR n° 753/1980.

c. bSttl T2ylF 9 &a2y2 | YYSa4&sommhf7 fer, latgrd § NI R0 A RA
11/2004, previa autorizzazione ai sensi art. 60 del D.P.R. n. 753/1980.

10. Distanza dagli edifici ove si svolgono attivita insalubri:

Escluse le zone industriali e artigianali, in tutte le ZTO le nuove abitazioni devono distare almeno
ml. 20,00 dagli edifici esistenti ove si svolgono attivita classificate insalubri di 1° classe ai sensi
degli elenchi emanati in applicazione dell'art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie. E'
ammessa la deroga dal rispetto della predetta distanza per I'alloggio del custode.

11. Discariche e siti da bonificare:

Le nuove abitazioni devono distare almeno ml. 150 dalle pubbliche discariche.
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Le discariche attive sono soggette alla disciplina del D.Lgs. n. 36/2003 e agli artt. 32 e 32 bis della
L.R. n. 3/2000; le discariche non piu attive devono rispettare quanto previsto dal Piano di
Ripristino Ambientale che prevede gli obiettivi e i vincoli della sistemazione ambientale ai sensi
dell'Art. 3 dell'Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003.

| siti da bonificare devono rispettare quanto previsto dal rispettivo Piano di Bonifica.

12. Distanza dagli impianti di depurazione pubblica:

Le nuove abitazioni devono distare almeno ml. 100 dagli impianti di depurazione pubblica.
13. Distanza dalle cave:

Le nuove costruzioni devono distare almeno ml. 100 dalle cave in attivita.

Le cave attive sono disciplinate dalla L.R. n. 44/1982 e s.m.i. oltre a quanto previsto dai successivi
Piani Regionali di Attivita di Cava.

Per quanto riguarda le cave non piu attive queste dovranno rispettare le direttive e le prescrizioni
previste dai rispettivi Piani di Recupero Ambientale.

14. Edifici esistenti a distanza inferiore a quelle prescritte:

Gli edifici esistenti a distanza inferiore a quella prescritta (con riferimento alle fasce di rispetto),
possono essere ampliati in conformita agli indici di zona purché I'ampliamento non sopravanzi
verso il fronte da cui ha origine il rispetto a condizione che il permanere dell'edificio o il suo
ampliamento non comporti:

a. Pericolo per la circolazione;

b. Ostacolo all'esecuzione degli interventi di manutenzione delle opere o infrastrutture di
interesse pubblico;

c. Precarieta o aggravio delle condizioni igieniche e/o di sicurezza.
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Art. 21 Definizione delle tipologie di intervento

1.

Art.

2.

Le tipologie di intervento sugli edifici esistenti, sono quelle definitedaf £ QF N1® o RSt 5t w
n. 380 e successive modifiche ed integrazioni a cui si rinvia integralmente.

Per edifici condonati ai sensi delle leggi n. 47 del 28.02.1985, n. 724 del 23.12.1994, n. 326 del
24.11.2003 e le superfettazioni esistenti, € ammessa la ricomposizione volumetrica finalizzata al
miglioramento della qualita urbana;

Per tali manufatti &€ consentito il trasferimento delle volumetrie esistenti mediante demolizione e
ricostruzione nell'ambito della medesima proprieta.

Sono consentiti inoltre interventi di ricomposizione, accorpamento delle superfetazioni esistenti
Fff QAYGSNYy2 RSt fedificibNddidenslk esistddtnIiai igtdvgnti saranRoSonte i
con intervento diretto previa contestuale approvazione di un progetto di ricomposizione volumetrica
completo dell'intera area.

Dovranno essere rispettate le distanzS 02 & W O 2 YAt 20RI8IIF pgregentin@mel £ £ Q

2Ded GAY I T A2y A R&ideazali LISNI € S 1 2y S

Nelle zone residenziali sono ammesse tutte le destinazioni compatibili con la residenza (oltre alla
residenza stessa):

)l

= =4 —a —a -

1
[ S

I NIAIALYFEG2 RA ASNBATA2Y AyidaSaz 02YS ftQldad
prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo

durevoli o degli edifici;

a titolo esemplificativo e non esaustivo: acconciatura ed estetica, barbiere, estetista e

pedicure, ovvero altri servizi ad es. in ambito medicale, ottico, odontotecnico o a servizi di
autotrasporto merci e persone, di pulizia, di grafica e fotografia, edilizia e finiture edili,
impiantistica elettrica e termoidraulica;

Artigianato artisticoY Ay (iSaz2z O02YS f QAYLINBal FFNIAIALFYIl C
artistiche e tradizionali, che possono comprendere sia realizzazioni di opere di valore estetico
(es. lavorazione metalli preziosi, creazioni di ceramiche) oppure attivita di restauro e ripristino
di beni di interesse artistico;

Uffici;

Locali di spettacolo e ritrovo;

Ristoranti, bar;

PGOGAGAGE O2YYSNODAFEA FEfQAYINRA&A2 S | f
strutture per la ricezione a carattere alberghiero.

puf
o
[N
.

piccole strutture per attivita ludiche e sportive;

d2LINT OAGEFGS GALRE23IAS RA RSail Agfstedsernanysidno R Q dza 2

Y2t8ai8 S y2y NBOKAy2 LINBIAMRATAZ2 FftQAIASYS S

Gli insediamenti commerciali sono in ogni caso consentiti nei limiti e con le caratteristiche previste
nel Piano di Sviluppo della rete di vendita.
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Art.

Art.

Sono pure ammesse le attrezzature stradali complementari quali distributori e relativi spazi di sosta,
officine, etc., purché rispondenti agli indici stereometrici di zona. Eventuali ampliamenti dovranno
trovare posto inserendosi in maniera organica nel fabbricato esistente.

Nelle nuove costruzioni le lavanderie, le autorimesse e simili accessori devono essere possibilmente
integrati nel fabbricato principale.

[ S RSalGAYITA2yA RQdzAa2 GASGHIGS Ay 1T2yS NBAARSYI
9 le attivita industriali;
1 le attivita classificate insalubri, al cui riguardo si fa comunque rinvio alla normativa vigente in
materia di industrie insalubri di prima e seconda classe di cui al D.M. 05/09/1994;

g GdziGS €S FTGGAGAGLE OKS LlRaazy2 NBOFNB LINBIAdZR

23 DestinazioniRQdza2 LISNJ £ S T 2yS LINRPRdziiGABST RANBI A

Tali zone sono riservate esclusivamente alla costruzione di edifici a carattere industriale o artigianale
di produzione, commerciale/direzionali ed alberghiero, compresi gli uffici aziendali, i magazzini, le
autorimesse, le attrezzature ricreative destinate agli addetti, nonché gli alloggi ed i locali per le
mostre permanenti e per la commercializzazione dei prodotti, secondo i limiti stabiliti dalla norma di
zona.

Gli insediamenti commerciali sono in ogni caso consentiti nei limiti e con le caratteristiche previste
dalla L.R. n. 50/2012 e dalla D.G.R.V. n.1047/2013 "Regolamento Regionale ai sensi dell'art. 4 della
L.R. n. 50/2012".

Non sono ammesse le attivita che possono avere carattere nocivo o pericoloso e il deposito o lo

stoccaggio di materie maleodoranti e insalubri.

[ R2GFTA2yS RA aidlyRINR RStftl T2yl R2@ON:r Saas
MMKHAAN LISNI OAl a0dzyt RSttS RAGSNES cotn®eidieroy | T A 2
alberghiera ed al D.M. 2 Aprile 1968, n. 1444. Nel caso che il Piano Attuativo preveda attivita

commerciali, per esse dovranno essere rispettati, in aggiunta, anche gli spazi per la sosta previsti
dalla D.G.R.V. n. 1047/2013 "Regolamento Regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 50/2012" .

Relativamente alla Z.T.0. D1/A 13, individuata con apposita grafia, oltre alle destinazioni sopracitate,
possono essere ammesse anche destinazioni a carattere sportivo. Tra queste ultime € ammessa
anche la realizzazione di strutture per il tiro a segno, le quali dovranno rispettare le specifiche
normative di settore.

24Ded GAYIFTA2YA RQdza2 LISNJ £S T2yS NHzNI £ A

Nel territorio agricolo (Z.T.O. E Agricola normale) sono ammesse, in coerenza con quanto stabilito dal
P.AT.LI. e dalla L.R. n. 11/2004, le sole destinazioni d'uso connesse all'attivita agricola, siano esse
destinate alla residenza che a strutture agricolo-produttive.

L FLOONROFGA y2y LIAG TFdzyl A2y £ A dorfich aQrbndndicA A G £ |
LI NIS RA dzy F3INByYy2Y2 FOoAtAGFG2T LRGNIYYy2 &dzoA|
compatibili con la zona agricola, con volumetria non superiore a 500 mc., purché non assoggettate a

Ay O2t2 RA RSalGAYyIT A2yS RQdza2®
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3. Eventuali destinazioni d'uso diverse, ovvero cambi di destinazione d'uso con volumetria superiore ai
500 mc, dovranno essere definiti attraverso apposite schedature puntuali nel P.1.

4. Per quanto concerne le destinazioni d'uso ammesse in Z.T.0. N.R.A. - Nuclei residenziali in ambito
agricolo, si rimanda all'Art. 39 delle presenti N.T.O.

Art. 25 Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante

1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della
singola unita immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di
opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita immobiliare
considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

b) turistico-ricettiva;

¢) produttiva e direzionale;
d) commerciale;

e) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unita immobiliare € quella prevalente in termini di
superficie utile.

3. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale € sempre
consentito.
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TITOLO V - SISTEMA RESIDENZIALE

Art. 26 Zona A - Comparti di edifici di valore storico ambientale

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
L.R. n.11/2004;

P.A.T.l. del Medio Polesine;

P.R.G. Vigente.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplinadi zona:

1. Sono le parti del territorio interessate da agglomerati che rivestono carattere storico, artistico e di
particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Il patrimonio edilizio
ha gia subito consistenti e generalizzate trasformazioni. Obiettivo specifico della presente normativa
§ RA 3dJINIYGANB OKS tQlFaaAasSysS RStfS GNI&ATF2NXYII
volorizzazione delle caratterisriche storiche, architettoniche ed ambientali che tale patrimonio ha
conservato.
Il presente articolo ha efficacia per tutte le sottozone A, fatto salvo quanto diversamente prescritto ai
successivi articoli per le diverse sottozone.

2. Negli edifici esistenti e nelle loro pertinenze:

nei sottotetti di unita edilizie che ne hanno i requisiti & consentito ricavare nuove autonome
unita immobiliari nel rispetto delle prescrizioni proprie di ogni categoria di intervento.

3. Nelle trasformazioni delle U.E. per le quali & prevista la "sostituzione edilizia": sono ammessi, oltre
agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ampliamento, anche gli interventi di
demolizione e di ricostruzione, purché vengano rispettati i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilita fondiaria: non puo superare mc./mq. 3,00;

Altezza dei fabbricati: non pud superare quella degli edifici contermini;

Superficie coperta: non puo superare quella dell'edificio preesistente.

Nei lotti edificabili liberi: sono ammessi gli interventi trasformativi solo attraverso la redazione
di P.U.A. per quanto non in contraddizione con il disposto del presente articolo;

Tipi edilizi consentiti: edifici a blocco, in linea 0 composti, a schiera;

Indice di fabbricabilita fondiaria: non puo superare mc./mgq. 2,00;

Altezza dei fabbricati: non puo superare quella degli edifici circostanti, con un massimo di ml.
10,00;

Distanza dal ciglio della strada: non puo essere inferiore a ml. 5,00, salvo il rispetto degli
allineamenti esistenti;
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in tutti i lotti liberi, I'edificazione non & consentita se non raggiunge almeno il 75% della
densita edilizia fondiaria prevista per il lotto di pertinenza.
4, 5830GAYI T A2YyA RQdzaz2z O2yaSydaAadsSy
[ S RSalGAYyIFT A2yA RQdza2 ibiliycerSla testlenzi 2oyl Zomd] didiefatb S O 2
R I Artf 2@delle presenti N.T.O.

5. Distanza da fabbricati o corpi di fabbrica:
nelle zone A per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le
distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati
preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di
valore storico, artistico o ambientale;

6. Per i fabbricati censiti con gradi di protezione tali da non consentire variazioni prospettiche, &
consentito ricavare superfici finestrate dimensionate nella misura non inferiore ad 1/16 della
superficie dei locali. E' possibile integrare il rapporto areoilluminotecnico con I'inserimento di lucernai
per un massimo di n. 2 per falda, con dimensioni massime di mq. 2,00. Tali aperture sono ammesse
nelle falde non prospicenti alla viabilita pubblica. Dette superfici non vengono computate al fine del
raggiungimento del rapporto di 1/16.

7. Per quanto attiene alle particolari prescrizioni ed indicazioni sugli aspetti architettonici, morfologici e
di inserimento ambientale e paesaggistico si rimanda a quanto delineato dal Prontuario per la
Qualita Architettonica e la Mitigazione Ambientale.

Art. 27 Edifici storici soggetti a grado di protezione

1. In conformita al valore ambientale loro attribuito ed al relativo grado di protezione, sono state
RSTAYAGS S Nietvéntd pedGuriedificii SI2NAS RQ

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi per tutti gli edifici esistenti, con
esclusione di quelli per i quali sono prescritti interventi di restauro conservativo.
Per gli interventi che superano i fini manutentivi le opere ammesse per ciascun Grado di protezione e
relativa categoria di intervento sono le seguenti:

3. G.P.1 - Restauro conservativo

Le opere ammesse con tale modalita di intervento sono le seguenti:

1 [ Q206ftA32 RA StAYAYINB S &dzZSNFSGFTA2YyA S A
non rivestono interesse ambientale e contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

2 E'possibile la ricostruzione filologica di parti di edificio eventualmente crollate; sulle  eventuali
demolizioni di soprelevazioni e superfetazioni non € consentito realizzare interventi  edilizi
sostitutivi di alcun tipo.

3 E' prescritta la conservazione e/o il ripristino degli spazi liberi del manufatto (corti, aree
collettive, etc.).

4 E' possibile inserire servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e servizi cucina con
ventilazione forzata, sistemati a nicchia, in locali dotati di illuminazione ed aerazione naturali.
Tali elementi non dovranno in alcun modo recare turbativa all'involucro dell'edificio.

5 E' consentito l'uso residenziale di locali aventi un‘altezza maggiore o uguale a mt. 2,40 e di
soffitte e sottotetti aventi un‘altezza media non inferiore a mt. 2,50, purché cid non comporti
I'alterazione anche parziale del profilo volumetrico o i casi in cui originario.
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4.

G.P. 2 Risanamento conservativo

Per tale categoria sono ammessi i seguenti interventi:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

conservazione (restauro e ripristino) delle facciate esterne od interne (solo su queste ultime sono
consentite parziali e limitate modifiche, non alterative del disegno complessivo e sempre che tali
facciate non abbiano definite caratteristiche architettoniche), dei volumi esistenti, del rapporto
dei pieni e dei vuoti dell'intero fronte interessato, degli andamenti dei tetti, nonché dell'apparato
decorativo (cornici, marcapiani, lesene, ecc.);

conservazione dell'impianto strutturale originario verticale ed orizzontale (quest'ultimo nel caso
di volte o di strutture lignee di pregio);

conservazione dei collegamenti originari, verticali ed orizzontali in quanto legati alla tipologia
dell'edificio;

conservazione e ripristino delle aperture originarie, nella posizione e nella forma, in quanto legate
alla morfologia dell'edificio;

le aperture a livello stradale in unita adibite ad attivita commerciali devono essere dimensionate
nel rispetto della posizione e della forma delle aperture originarie. Le vetrine esistenti vanno
ridimensionate in rapporto alle altre aperture di facciata;

conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali murature, edicole, lapidi, nonché
degli spazi scoperti, pavimentati o sistemati ad orto o a giardino;

restauro e ripristino degli ambienti interni nei casi in cui vi siano elementi di documentata
importanza;

possibilita di modificare I'impianto distributivo interno e/o di aggregare unita modulari adiacenti
troppo piccole e/o di suddividerle se troppo grandi per un adeguato riutilizzo, a condizione che
ambienti con particolari definite caratteristiche spaziali e architettoniche (ad esempio volte,
decorazioni, pavimenti pregiati, ecc.) non vengano alterati. Possibilita conseguenti di spostamenti
e costruzione di tramezzature (non di elementi portanti verticali o di altri rilevanti elementi
strutturali) e di modificazione del sistema dei collegamenti interni (sempre che non si tratti di
collegamenti originari) al fine della realizzazione dell'impianto distributivo delle nuove unita d'uso
(con la tassativa esclusione di volumetrie eccedenti I'impianto originario) e con divieto di
realizzare, in assenza di piano attuativo, piu di una unita immobiliare per piano;

consolidamento con sostituzione delle parti non ricuperabili, senza modificare i piu rilevanti
elementi strutturali (muratura portante, volte, solai lignei, ecc.);

possibilita di utilizzare ad uso residenziale soffitte e sottotetti aventi un'altezza media non
inferiore a mt. 2,50, purché cido non comporti I'alterazione, anche parziale, del profilo volumetrico
originario;

possibilita di inserire servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e servizi cucina con
ventilazione forzata, sistemati a nicchia, questi ultimi comunque dotati di illuminazione ed
aerazione naturali;

possibilita di traslazione dei solai privi di carattere architettonico mediante rinnovo, nella misura
non eccedente i 35 cm. senza perd modificare il numero dei piani e la superficie utile complessiva
dell'edificio, calcolata senza tener conto delle superfetazioni e in genere delle sovrastrutture di
epoca recente;

possibilita di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2,50. In caso non sia
raggiungibile tale altezza minima neppure applicando la precedente norma della traslazione dei
solai, dovra essere escluso I'uso abitabile dei locali in questione;

obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture precarie e stabili che non
rivestono interesse o perché non facenti parte integrante dell’'organismo originario o perché
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contrastanti con la comprensione storica dell'edificio (ad esempio copertura di cortili, costruzioni
eseguite con materiali e tecnologie leggere, chiusura di logge, balconi, tettoie, verande, ecc.);

15. il restauro o la realizzazione delle aperture al piano terra per la creazione di attrezzature
commerciali minute, qualora risulti impossibile il ritorno allo "Status quo ante" di cui al punto 5),
devono uniformarsi ai seguenti criteri:

- dimensionamento delle aperture in rapportato alla entita della superficie del fronte ed alle
aperture superiori originarie;

- garantire la gerarchia dei valori nel contesto generale delle fronti della via interessata;

- salvaguardia degli impianti compositivi relativi alla fronte in oggetto.

Il ridisegno e/o aggiunta e/o soppressione delle aperture ai piani superiori sara finalizzato
comungue a riportare le stesse nelle dimensioni e collocazioni originarie (vedi punto 4).

G.P.3A - Ristrutturazione con conservazione e/o ripristino tipologico

Sono ammessi interventi fino al completo rinnovamento dell'organismo preesistente

mantenendo inalterato l'ingombro planimetrico e volumetrico, gli allineamenti ed i caratteri

formali ed ambientali in genere, con le seguenti condizioni:

1. ripristino dell'involucro murario esterno e della copertura secondo le modalita progettuali ed
esecutive caratteristiche dell'edilizia di valore ambientale locale;

2. riproposizione delle forature rispettando i moduli di partitura e dimensione tradizionali,
caratteristica dell'edilizia di valore ambientale;

3. la conservazione e/o il ripristino di eventuali elementi originari di valore decorativo, storico,
culturale ed ambientale. In ogni caso deve essere prevista la rimozione degli elementi
superfetativi.

4. consolidamento con sostituzione mediante rinnovo delle seguenti parti strutturali non
ricuperabili: murature portanti interne ed esterne, solai e volte, scale, tetto (manto di copertura
e/o struttura);

5. traslazione con ripristino dei solai, privi di carattere architettonico, nel rispetto della forometria
esistente, senza modificare il numero dei piani e la superficie utile complessiva dell'edificio;

6. utilizzazione di vani abitabili preesistenti di altezza minima pari a ml. 2,50;

7. utilizzazione di soffitte e sottotetti esistenti per le parti aventi un'altezza non inferiore a mt. 2,50,
senza alterazione, anche parziale del profilo volumetrico originario.

G.P. 3B - Ristrutturazione con lievi variazioni volumetriche

Gli interventi consentiti riguardano le opere che comportino la riorganizzazione funzionale interna

degli edifici ed il loro adeguamento igienico sanitario con limitate e parziali modifiche ai collegamenti

verticali e agli elementi strutturali verticali con la conservazione della tipologia edilizia. Sono
ammissibili i seguenti interventi:

1. rialzamento della cornice di gronda senza che si aumenti la superficie ed il numero dei piani, al
fine di raggiungere un‘altezza utile per tutti i piani intermedi di ml. 2,70, con |'utilizzazione a scopo
residenziale di soffitte e sottotetti esistenti, aventi un'altezza media non inferiore a ml. 2,50;

2. traslazione mediante sostituzione dei solai privi di carattere architettonico senza modificare il
numero dei piani e senza aumentare la superficie utile e nel rispetto delle forometrie di facciata,
fatti salvi gli spostamenti delle aperture conseguenti alla traslazione dei solai;

3. sono inoltre ammessi:

a) ristrutturazione e destinazione residenziale dei volumi destinati ad altri usi;
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b) parziale ridisegno dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, con particolare riguardo
al riproporzionamento delle aperture, al fine di inserirlo nelle immediate preesistenze.

G.P. 4 - Demolizione con ricostruzione

Riguarda gli edifici per i quali, se soggetti ad intervento, non € giustificabile la conservazione
dell'involucro perché palesemente estraneo all'ambiente circostante.

Nel caso di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione, demolizione e
ricostruzione € ammesso l'intervento diretto , riproponendo la volumetria esistente.

Nel caso di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica con aumento di volumetria sino
ad un massimo di densita fondiaria di 3 mc./mq., lintervento potra essere ammesso
subordinatamente all'approvazione di uno strumento attuativo o progettazione unitaria.

| nuovi edifici dovranno essere progettati tenendo presente la problematica storica e culturale
dell'insediamento nel tessuto urbanistico ed edilizio circostante.

Nelle ricostruzioni e ristrutturazioni sono consentite modifiche di sagoma e/o limitate modifiche
allocative qualora contribuiscano al miglior assetto del tessuto insediativo esistente.

L'altezza del nuovo edificio, potra essere al massimo pari alla maggiore tra quelle degli edifici
contermini sullo stesso fronte stradale.

Altezze maggiori potranno essere consentite solo qualora esse siano indispensabili per il
conseguimento delle volumetrie consentite.

Con la Variante n.1 al P.I. sono state stralciate le schede n. 23 e 48 relative all'Allegato A del vigente
P.R.G.
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Art. 28 Zona B ¢ Residenziale intensiva di completamento

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina di zona:

1. Comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, per le
quali il P.I. prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante la costruzione nei lotti
ancora liberi, I'ampliamento e la ristrutturazione dei singoli edifici esistenti.

2. Modalita di intervento: in queste zone il P.l. si attua mediante intervento diretto fatta salva diversa
previsione negli elaborati progettuali del P.I;
e sempre consentito il ricorso a P.U.A. nei casi di recupero di edifici di particolare valore storico-
ambientale, al fine di coordinare gli interventi edilizi ed urbanistici.

3. 5S8SAGAVYVIE T Angepfife: RQdza 2 O2
[ S RSalGAYITA2YyA RQdz&a2 | YYS&aasS a&az2onedelipedtSRIEARI @2 Y LI
22 delle presenti N.T.O.;

Tipologie edilizie: Edifici composti, in linea, case singole o abbinate;

Indice di edificabilitd fondiaria: non deve superare i 2 me/mg;

Numero dei piani fuori terra: 3oltre f Q S @ &pfafiodaterfrato;

Altezza massima del fabbricato (H): non deve superare i 10 m;

Distanza dai confini: sono quelle previste R | Artf 2@delle presenti norme;

© © N o g &

Distanza dai fabbricati o dai corpi di fabbrica:

9Q LINBAONRGGEF dzyl RA&GE YT YA yahtistanti paNa ml. LOlONB G A T
Tale norma va applicata anche quando una sola parete risulti finestrata.
La distanza tra pareti entrambe non finestrate non puo essere inferiore a ml. 3,00.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato
piu alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza
stessa.

10. Distanza dalle strade: 3 lj dzSt f I AR.&0Fallg'pkesenti NRO.f £ Q

11. Per tutti gli edifici esistenti, unitamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti
dall'art. 3 del DPR 380/2001, sono consentiti gli interventi di demolizione con ricostruzione anche su
diverso sedime.
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Art. 29 Zona C1 ¢ Residenziale semiestensiva di completamento

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina di zona:

1. Comprendono le parti del territorio totalmente destinate a nuovi complessi insediativi parzialmente
edificate, diverse dalle zone A e B, per le quali il P.I. prevede il completamento e la saturazione degli
indici, mediante la costruzione nei lotti ancora liberi, I'ampliamento e la ristrutturazione dei singoli
edifici esistenti.

2. Modalita di intervento: in queste zone il P.l. si attua mediante intervento diretto fatta salva diversa
previsione negli elaborati progettuali del P.I.
E sempre consentito il ricorso a P.U.A. o progettazione unitaria nei casi di recupero di edifici di
particolare valore storico-ambientale 2 y St OF a2 OKS f QlF YYAYA&AUGNIT A2
necessita, al fine di coordinare gli interventi edilizi ed urbanistici.

3. 58aliAYyITA2YyA: RQdza2 O2yaSydAads
[ S RS&GAYITAZ2YA RQdza2 | YYSaasS asizoheR §tdaSy SAGL 20 2R1LY
22 delle presenti N.T.O.;

Tipologie edilizie: Edifici composti, in linea, case singole o abbinate, case a schiera;

Indice di edificabilita fondiaria: non deve superare i 1,2 mc/mgq;

Numero dei piani fuori terra: 2 oltref QS @Sy (dzl £ S LAl Y2 AYOGSNNI G2 2 a8

Altezza massima del fabbricato (H): non deve superare i 7,5 m;

Distanza dai confini: sono quelle previste R | Artf 2@delle presenti norme;

© © N o 0 &

Distanza dai fabbricati o dai corpi di fabbrica:

9Q LINBAONARGGIF dzyl RA&GEFYT I YAYAYF GN} LI NBGA 7
pari a ml. 10,00. Tale norma va applicata anche quando una sola parete risulti finestrata.

La distanza tra pareti entrambe non finestrate non puo essere inferiore a ml. 5,00.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato

piu alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza

stessa.

10. Distanza dalle strade: 3 lj dzSt f I AR.QOFallg'pkesenti NRO.f £ Q

11. Parcheqgi: I £ £ QA Yy (G SNY 2 St ftS Ydnoréperit nellemisuke e tah INdDEaEE I A LI

dicui |- fArt. T delle presenti N.T.O;
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12.

13.

14.

Per tutti gli edifici esistenti, unitamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti
dall'art. 3 del DPR 380/2001, sono consentiti gli interventi di demolizione con ricostruzione anche su
diverso sedime e con tipologia analoga a quella per edifici esistenti nel comparto.

Nel caso di saturazione della propria capacita edificatoria del lotto, gli edifici esistenti alla data di

adozione del presente P.l., ad esclusione di quelli vincolati, possono usufruire di un ampliamento

Gdzyl  GFyihGdzyé RSt H 187 cof@fue i@ & dmYrBassin®adh G S/,

[ QF YiiftoA$ YO2yaSy Atz aztdlyiz2 a6t QOERRBAGKAY I § A AF
compk GA0 AT S O2Mt22 deIE FrésgithNITD. | f £ Q

[ QSRATFAOITA2YS 8§ &adzw2NRAYIFGF FEfQSarad
conformita a quanto disposto dalla legislazione vigente.

(p))

yil RSt

Art. 30 Zona C2 ¢ Residenziale di espansione

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina di zona:

1.

A S

Rappresentano le parti del territorio destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali
attualmente in edificate.

Modalita di intervento: | £ £ QAYGSNY 2 RA 1jdzSaGS 1T2yS At toLd &
ambito o per stralci funzionali, fatta salva diversa previsione degli elaborati del P.1.

Tipologia Edilizia: gli edifici saranno del tipo binato e isolato, a schiera e a blocco;

Indice di edificabilita territoriale: non dovra superare 1,0 me/mq;

Numero massimo dei piani:H  Fdz2 NA G SNNJ} Salfdzz2 tQS@Syidda ¢S LI

Altezza massima del fabbricato (H): 7,50 ml;

Distanza dal confine stradale: si dovranno rispettare le distanze di cui all'Art. 20; si dovra in ogni caso
osservare la profondita delle fasce di rispetto stradali indicate dal Regolamento di Attuazione del
Codice della Strada.

Distanza dai confini di proprieta: sono quelle previste R | Artf 2@delle presenti norme;

Distanze tra fabbricati o corpi di fabbrica: 9 Q LINBAONAR GG dzyl RA&AGE YT Y
pareti di edifici antistanti pari a ml. 10,00. Tale norma va applicata anche quando una sola parete

risulti finestrata.

La distanza tra pareti entrambe non finestrate non puo essere inferiore a nl. 3,00.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato
piu alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza
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10.

11.

12.

13.

stessa.

58aGAYI T AZ2VA &eydes 2l YOS (RSIESWA v 1 A 2y tosi 0fRedza 2 |

R S & O NArti 22 Gellelpresén@N.T.O.

Parcheqgi:| £ t QAY G SNy 2 RStEtS %oO¢cdhd /v A LihINSHokaSta I A LI

RA  Q\itzAL6 delle dresenti N.T.O.

Per gli insediamenti commerciali la dotazione minima di aree a parcheggio non dovra essere inferiore
a quella stabilita dalla L.R. n. 50/2012 e dalla D.G.R.V. n.1047/2013 "Regolamento Regionale ai sensi
dell'art. 4 della L.R. n. 50/2012".

Richiamand2 Ay 2f GNB f QF LILX AOFT A2yS RA 5SSt d Dowd
prevedere idonei volumi di invaso, atti a non aggravare la rete di bonifica, con le modalita e
parametri fissati nello studio di compatibilita idraulica, cui si dovra fare riferimento per
f QdzNBFYyATTFTA2yS RStEtS INBS OKS O2YLRNII y2

Tutti i nuovi insediamenti dovranno inoltre rispettare tutte le direttive e le prescrizioni per il corretto
inserimento ambientale, paesaggistico ed architettonico, delineate dal Prontuario per la Qualita
Architettonica e la Mitigazione Ambientale.
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TITOLO VI - SISTEMA PRODUTTIVO

Art. 31 Zona D1/A ¢ Produttiva/artigianale esistente

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina di zona:

1. Comprendono le parti del territorio destinate ad attivita industriali e artigianali totalmente o
parzialmente edificate, per le quali il Pl prevede il completamento e la saturazione degli indici,
mediante la costruzione nei lotti ancora liberi e I'ampliamento e la ristrutturazione singola degli
edifici esistenti.

Modalita di intervento: L'utilizzazione dell'area potra avvenire con intervento diretto;

Percentuale area coperta: non dovra essere superiore al 60% della superficie fondiaria;

Altezza massima del fabbricato (H): non dovra essere superiore a ml. 10 esclusi i volumi tecnici;

Superficie minima del lotto per unita produttiva: non potra essere inferiore a mq. 700.

Distanza dai confini di proprietd: sono quelle previste R | Artf 2@delle presenti norme;

5SalAYyIT A2y A aRYE®A A dSF f BEEHdBIgEedeti NTR I £  Q
e02YdzyljdzS GASGIF G2 f QAYASRAL Y B Yabed vaRdionilpintiadm@nikeli £t OK
motivate, ritenga potenzialmente non compatibili o pericolose.

N g b~ 0w

8. Distanze tra fabbricati o corpi di fabbrica: non potra essere inferiore a ml 10,00; & consentita la

distanza minima di ml. 3,00 tra corpi di fabbrica di uno stesso complesso produttivo con pareti non
finestrate.
| volumi tecnici, quali silos, tralicci, tubazioni, non costituiscono volume ai fini della distanza tra corpi
di fabbrica, purché di modeste dimensioni planimetriche.
Le cabine elettriche, se necessarie all'azienda e non realizzabili all'interno dell'edificio, potranno
essere costruite in aderenza al fabbricato stesso con distacchi minimi dalla strada di ml. 5,00; qualora
cio non sia possibile, dovranno osservare una distanza dai fabbricati preesistenti di ml. 6,00 fatte
salve le norme per le pareti finestrate.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato
piu alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza
stessa.

9. Distanza dal confine stradale: dovra essere rispettata una distanza minima di ml. 5; si dovra in ogni
caso osservare la profondita delle fasce di rispetto stradali indicate dal Regolamento di Attuazione
del Codice della Strada.
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10.

11.

12.

13.

Per tutti gli edifici esistenti destinati alle attivita artigianali ed industriali sono consentiti, oltre agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dal D.P.R. 380/2001, gli interventi di
ampliamento e di demolizione con ricostruzione anche su diverso sedime.

E' consentita I'edificazione di alloggi funzionali all'attivita, per un massimo di mc. 600 per unita
produttiva; dovranno altresi comporsi unitariamente con le strutture produttive.

E' sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso da artigianale o produttivo a commerciale,
direzionale, ricettivo, ludico, nel rispetto degli standard.

Tutti i nuovi insediamenti dovranno inoltre rispettare tutte le direttive e le prescrizioni per il corretto
inserimento ambientale, paesaggistico ed architettonico, delineate dal Prontuario per la Qualita
Architettonica e la Mitigazione Ambientale.

Art. 32 Zona D1/B ¢ Produttiva di completamento

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina di zona:

1.

N oo o M DN

Comprendono le parti del territorio destinate ad attivita industriali totalmente o parzialmente
edificate, per le quali il Pl prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante la
costruzione nei lotti ancora liberi e I'ampliamento e la ristrutturazione singola degli edifici esistenti.

Modalita di intervento: L'utilizzazione dell'area potra avvenire con intervento diretto;

Percentuale area coperta: non dovra essere superiore al 60% della superficie fondiaria;

Altezza massima del fabbricato (H): non dovra essere superiore a ml. 20 esclusi i volumi tecnici;

Superficie minima del lotto per unita produttiva: non potra essere inferiore a mg. 1.000.

Distanza dai confini di proprietd: sono quelf S LINJG @rk 20 deBe piesenti fiotne;
5830AYVIT A2V A:AaRY®E 2 dSF f B \BdgEedenti ST R £ Q
e02YdzyljdzS GASGFG2 fQAYASRAFYSyG2 RA FOGOGAGAGL
motivate, ritenga potenzialmente non compatibili o pericolose.

Distanze tra fabbricati o corpi di fabbrica: non potra essere inferiore a ml 10,00; & consentita la
distanza minima di ml. 3,00 tra corpi di fabbrica di uno stesso complesso produttivo con pareti non
finestrate.

I volumi tecnici, quali silos, tralicci, tubazioni, non costituiscono volume ai fini della distanza tra corpi
di fabbrica, purché di modeste dimensioni planimetriche, con un limite di ingombro non superiore ad
un quadrato di lato pari a ml. 5,00.

Le cabine elettriche, se necessarie all'azienda e non realizzabili all'interno dell'edificio, potranno
essere costruite in aderenza al fabbricato stesso con distacchi minimi dalla strada di ml. 5,00;

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato
piu alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza
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stessa.

9. Distanza dal confine stradale: dovra essere rispettata una distanza minima stabilita dal PUA, si dovra
in ogni caso osservare la profondita delle fasce di rispetto stradali indicate dal Regolamento di
Attuazione del Codice della Strada.

10. Per tutti gli edifici esistenti destinati alle attivita artigianali ed industriali sono consentiti, oltre agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dal D.P.R. 380/2001, gli interventi di
ampliamento e di demolizione con ricostruzione anche su diverso sedime.

11. E' consentita l'edificazione di alloggi funzionali all'attivita, per un massimo di mc. 600 per unita
produttiva; dovranno altresi comporsi in modo organico con le strutture produttive.

12. E' sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso da artigianale o produttivo a commerciale,
direzionale, ricettivo, ludico, nel rispetto degli standard.

13. Tutti i nuovi insediamenti dovranno inoltre rispettare tutte le direttive e le prescrizioni per il corretto
inserimento ambientale, paesaggistico ed architettonico, delineate dal Prontuario per la Qualita
Architettonica e la Mitigazione Ambientale.

Art. 33 Zona D2 ¢ Produttiva di espansione

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina di zona:
1. Riguardano le zone individuate dal P.l. destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti di carattere
industriale, artigianale, commerciale e terziario.

2. Modalita di intervento: L'utilizzazione dell'area potra avvenire mediante la realizzazione di un P.U.A;
lintervento uy A G F NA 2 LI2GNEX S&aSNB NBIFfATTFG2 LISNI

RSEEQI YYOYS /2Ydzyl £6 RA HND It WR 2E A 6.2 EIR Brasentd GZNR K |
N.T.O., che individui la viabilita principale e £ Qdzo A OF 1 A2y S RS3ItA &aidl yRI

progettazione dello strumento attuativo.

[F R24GFTA2yS RA adFyRINR RSttF T2yl R2ONr $4a$
MMKHAAN LISNJ OAl a0dzyl RSt &S vRAMENSE 8§ dirdRiGhaldid y I T A 2

commerciale o alberghiera ed al D.M. 2 Aprile 1968, n. 1444. Nel caso che il Piano Attuativo preveda
attivitd commerciali, per esse dovranno essere rispettati anche gli standard previsti dalla L.R. n.
50/2012 e s.m.i..

3. Destiy | T A2y A RQdagzzy 20 2ljydaSS yt (SAri 33 dRlig PresenS N. TR 8Qf D2 Y dzy |j dzS
GASGIFG2 fQAYASRAFYSyid2 RA FTOGAGAGE OKS Q! YYAY)

ritenga potenzialmente non compatibili o pericolose.

4. Percentuale area coperta: non dovra essere superiore al 60% della superficie fondiaria;

5. Altezza massima del fabbricato (H): non dovra essere superiore a ml. 20,00 esclusi i volumi tecnici;
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10.

11.

12.

Superficie minima del lotto per unita produttiva: non potra essere inferiore amg. 1.000.

Distanza dai confini di proprietd: sono quelle previste R | Artf 2@delle presenti norme;

Distanze tra fabbricati o corpi di fabbrica: non potra essere inferiore a ml 10,00; & consentita la
distanza minima di ml. 3,00 tra corpi di fabbrica di uno stesso complesso produttivo con pareti non
finestrate.

I volumi tecnici, quali silos, tralicci, tubazioni, non costituiscono volume ai fini della distanza tra corpi
di fabbrica, purché di modeste dimensioni planimetriche.

Le cabine elettriche, se necessarie all'azienda e non realizzabili all'interno dell'edificio, potranno
essere costruite in aderenza al fabbricato stesso con distacchi minimi dalla strada di ml. 5,00.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato
piu alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza
stessa.

Distanza dal confine stradale: dovra essere rispettata una distanza minima determinata dal PUA; si
dovra in ogni caso osservare la profondita delle fasce di rispetto stradali indicate dal Regolamento di
Attuazione del Codice della Strada.

E' consentita I'edificazione di alloggi funzionali all'attivita, per un massimo di mc. 600 per unita
produttiva; dovranno altresi comporsi in modo organico con le strutture produttive.

WAOKALF YFYR2 Ay2fGNB fQFLILX AOFT A2yS RA 5Sfd Dow

prevedere idonei volumi di invaso, atti a non aggravare la rete di bonifica, con le modalita e
parametri fissati nello studio di compatibilita idraulica, cui si dovra fare riferimento per
f QdZNDB I yYAT T FT A2yS RSEES I NBS OKS O2YLRNII y?2

Tutti i nuovi insediamenti dovranno inoltre rispettare tutte le direttive e le prescrizioni per il corretto
inserimento ambientale, paesaggistico ed architettonico, delineate dal Prontuario per la Qualita
Architettonica e la Mitigazione Ambientale.
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Art. 34 Zona D3 ¢ Ricettivo complementare alle attrezzature stradali

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina di zona:

1.

Dette aree sono complementari alle Z.T.O. F5 Attrezzature stradali, in quanto funzionali alla
destinazioni d'uso ammesse dalla D.G.R.V. n. 1562/2004 e D.G.R.V. n. 497/2005.

Gli interventi previsti in tali zone sono assoggettati a strumento urbanistico attuativo (P.U.A.).
Le destinazioni d'uso ammesse sono:
- ricettivo cosi come disciplinato dalla L.R. n. 11/2013 Sviluppo e sostenibilita del turismo
veneto; a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghiero, ristorazione.

PARAMETRI URBANISTICI:

- rapporto di copertura: max 30%

- altezza massima edifici: 9,00 m.

- distanza dai confini: 5,00 m;

- distanza dalla strada: secondo quanto previsto dal codice della strada e al di fuori delle relative
fasce di rispetto.

STANDARD: Conformi alla L.R. 11/2004 (Art. 31) e L.R. 11/2013 e s.m.i.

Dovra essere opportunamente creata una barriera verde costituita da specie autoctone lungo il
perimetro della proprieta confinante con il territorio agricolo.
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Art. 35 Attivita economiche fuori zona

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine;
P.R.G. Vigente.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Elab. 09 Schede attivita economiche (Piano degli Interventi n.1);

Elab. 07 Schede attivita economiche (Variante n. 2 al Piano degli Interventi);

Disciplina di zona:

1. Sono gli edifici con destinazioni in zona impropria che hanno usufruito della L.R. n. 11/87Qe
successive modifiche ed integrazioni; gli edifici sono contrassegnati da un numero corrispondente
alla Scheda di Progetto.

2. Peressiil P.l. ne prevede il mantenimento secondo le disposizioni dei relativi elaborati di rilevazione
allegati al vigente P.R.G..

3. Per gli edifici ricadenti all'interno di tali ambiti sono consentiti gli interventi previsti dal D.P.R.
n.160/2010 e s.m.i. e dalle disposizioni regionali in materia.

4. Le attivita produttive in zona impropria schedate, alla loro cessazione acquisiscono la destinazione di
zona. Per favorire la loro delocalizzazione € ammesso il cambio di destinazione d'uso secondo quanto
previsto dalla zona in cui ricadono previa approvazione di un intervento preventivo unitario.
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TITOLO VII - SISTEMA RURALE

Art. 36 E -Zona agricola

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
L.R. 11/2004 e s.m.i. e Atti di indirizzo;
P.A.T.l. del Medio Polesine.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disaplina di zona:

1. Nelle zone agricole sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.AT. e dal P.,
esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attivita agricola e comunque nel rispetto delle
AYRAOFTA2YA RA  OdzA | ianb 6x4i deftidan alla réRifehza dhe a[stuttuite M MK H
agricolo-produttive cosi come definite con DGRV n. 3178/2004.

2. Sono ammessi esclusivamente gli interventi in funzione della conduzione delle aziende agricole e
quelli ammessi dalle disposizioni legislative regionali (art. 44 LR 11/2004 e DGRV n. 3178/2004):

a) per interventi agrituristici & sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende
in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle
attivita ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unita abitative ammobiliate ad
uso turistico, nonché delle attivita ricettive in residenze rurali, dicui I £ £ | [ PWD Y DOPMMKHA
S a23a0SyAo0AfAlLt RSt GdzZNRAY2 @GSySaz2éT

b) sono consentiti interventi per la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno, privi di
gualsiasi fondazione stabile e pertanto di palesemente movibili, necessari per il ricovero di piccoli
animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, legnaie
nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, che dovranno
avere una superficie complessiva massima di 20 mqg. (pari alla somma della superficie dei singoli
manufatti presenti sul mappale), altezza media non superiore a 2,50 ml.; tali manufatti, salvo la
loro realizzazione in area vincolata, sono subordinati a titolo abilitativo;

¢) sono consentiti interventi di ricomposizione, accorpamento delle superfetazioni esistenti;

d) In funzione dell'attivita agricola & consentita la realizzazione di serre tunnel a campata singola o
multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari
FY2@QA0AEA S O2LISNIAzZNBE Ay FAL Y 4/ dbmimadbk GeNalR. & S02y
n. 11/2004, aventi le caratteristiche tecnologiche ed elementi funzionali accessori di cui alla
specifica D.G.R.V n. 315/2014.

e) le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue agli edifici preesistenti e
comunque SY i NB | YOAUA OKS 3AFNIyiGAaOly2 fF YIFaaayl
SaasS Ay2f iNB R2@ONI yy2 S&aaSNB Ay FIN¥Yz2yil 02y
rispetto degli allineamenti plano altimetrici delle preesistenze.

f)  sono consentiti impianti sportivi, ad uso strettamente privato, quali campi da tennis, da bocce,
piscine, ecc. in prossimita delle abitazioni, ed in ogni caso entro un raggio massimo di 30 ml dalla
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casa di abitazione. Le piscine non possono avere superficie maggiore di 50 mq e non devono
essere poste in aree troppo emergenti e visibili;

g) eventuali nuove strade necessarie al collegamento dei fondi o per esigenze produttive agricole
devono di norma utilizzare i tracciati esistenti (capezzagne, sentieri, ecc.) e comungue seguire gli
allineamenti fondiari avendo cura di prevedere modalita costruttive atte a garantire un corretto
AYaSNAYSyYy (G2 FYOoASYylltSo b2y § O2yaSyidAadal fQl a

h) la creazione di nuovi accessi nella pubblica viabilita & consentita esclusivamente nel caso di
riscontrare necessita al fine di una razionale utilizzazione del fondo;

i) dovra essere prevista la salvaguardia dei filari alberati esistenti, dei fossi di scolo e dei canali
irrigui, evitando tombinature non indispensabili alla funzionalita del fondo.

t SNJ £S | 3aNBIITA2yA SRAtATASET 3FftA SRAFAOA § A
OKS LINBaSyidly2 OFNFGGSNAAaGAOKS RA 0SyA Odz GdzNY
ammessi sono individuati in appositi elaborati di rilevazione.

Per tali zone si prescrivono i seguenti indici stereometrici:

numero massimo di piani abitabili: 2 piu il sottotetto;

altezza massima dei fabbricati: 7.50 m, salvo il caso di costruzioni particolari o speciali, come silos,

serbatoi idrici, etc;

Distanze dei fabbricati dal confine stradale: a ml. 30 dalle strade statali non comprese tra quelle della

categoria precedente e dalle strade comunali e provinciali con sede superiore o uguale a ml. 10,50; a

ml. 20 dalle strade provinciali e comunali non comprese nella categoria precedente.

I 2YS RA&OALIX AY I (27terRiéttf ) @ellaNB. ©.11/2004 perQe cgs¥fuzioni non

oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione

delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone

umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi
dicuiallaletterad)delO2 YYI M RSttt QFNIAO2t2 o RSt 5dt dowd yd
fr NAO2aGNHA A2yS Ay 202 2LIJz2NBE Ay FNBIF F3INRO2H
RSftf{tQSRATAOAZ2 SaAaGSydS adAZd FNRYyGS AGNIRIES 2

Distanza dai confini: non potra essere inferiore a m 5,00.

Per i conduttori di fondi con titolo di Imprenditori Agricoli Professionali € ammessa la possibilita di
costruire tunnel agricoli in ferro e pvc per il solo stoccaggio di fieni e lettimi, prodotti agricoli ed
attrezzature, con le seguenti caratteristiche:

- numero massimo di tunnel per azienda non superiore a uno;
- superficie massima mq 250;
- altezza massima netta non superiore a m. 5.00;

Gli interventi di realizzazione di tali tunnel potranno avvenire mediante compilazione dell'apposito
modello di Comunicazione Inizio Lavori (C.l.L.) da presentare presso I'Ufficio Tecnico Comunale.

Tali tunnel potranno avere solamente carattere provvisorio e comunque dovranno essere rimossi
entro otto mesi dalla data di presentazione della comunicazione presso gli uffici comunali.

Queste strutture non costituiscono corpi edilizi veri e propri e non determinano volume edilizio o
superficie coperta, pertanto non sono sanabili o condonabili e non potranno essere sostituite con

strutture permanenti e dovranno essere obbligatoriamente rimosse.
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Art.

Art.

Qualora il conduttore non effettuasse e/o si opponesse alla demolizione, trascorso il termine indicato
dal Comune, la stessa sara effettuata direttamente dall’ Amministrazione con rivalsa di tutte le spese.
Tali strutture sono vietate all'interno delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Per quanto attiene alle particolari prescrizioni sugli aspetti tipologici architettonici, morfologici e di
inserimento ambientale e paesaggistico dell'edilizia rurale, si rimanda a quanto delineato dal
Prontuario per la Qualita Architettonica e la Mitigazione Ambientale.

37 Unita di intervento in zona agricola

't FAYS RSEEfQILIIAOFITAZ2YS RSt S -adiNed &dS ifténdersiy 2 NI S
O2ailAlGdzAadGr RFEEEQFITASYRI FaINRO2fI &aAay3z2tl 2 | aa
possesso a mezzo di altro titolo e sottoposti ad una gestione tecnico-economica unitaria.

't FAYS RSt RAYSyYaAa 2 yroYB8ptiate le sRpbrfict del fenyedi § N@pBeyai 2 S
nonché dei terreni in affitto risultanti da atto scritto (certificati catastali, contratti o atti sostitutivi di

notorietd) avente data certa anteriore alla data di presentazione della domanda del titolo abilitativo.

Per i terreni in affitto il rilascio del titolo abilitativo &€ subordinato al consenso del proprietario,

comungue indispensabile per la trascrizione del vincolo.

Le aree sottoposte a particolari vincoli di tutela o rispetto, anche se concorrono alla determinazione
RSt OFNARO2 dzaNblyAadGdaAd2 SR SRAtATAZ2 RSEfQFTASYR
GAYO2ft23 AOBA O2YLINBal f QAYSRATFTAOFIOATAGL | aaz2f dz

38 Demolizioni, ricostruzioni ed ampliamenti dei fabbricati esistenti in zona agricola E

Nelle zone agricole sono ammesse la demolizione e la demolizione con ricostruzione dei fabbricati
privi di valenza storico-architettonica-ambientale, comunque non soggetti a vincolo monumentale e
artistico.

[ QF YLX Al YSySiwl SS{@Sy NBGIAROt dzaA2y S RSA  FMuded NA O
o edifici rurali vincolati con schedatura” di cui all'Art. 40 delle presenti N.T.0., & ammesso fino al

@2t dzyS YlFaaAiayz2 RSt QAfydSNRa (TS ybOINR ORI 2y n /O2WQRINE @
della L.R. 11/04 e alle presenti norme.

Sono comunque consentiti ampliamenti di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite
YIaa4AY2 RA ynn YO0 Oalamkinede edifiddpuntubirienté iiBiduatizdal Sy G S
P.l.;
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Art. 39 N.R.A. - Nuclei residenziali in ambito agricolo

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina di zona:

1.

10.

Gli Elaborati 01 e 02 del P.I. evidenziano le aree di edificazione diffusa o consolidata indicate nel
t @1 ®¢ & LNoci reSidervidiin antbito agricoloé = ' OdzA AYGSNYy2 @Sy3d2y?
guali € ammessa la huova edificazione non per indice, ma con un volume predeterminato.

In modo particolare sono individuate le seguenti tipologie di lotti:

- Lotto tipo A: rappresenta il lotto riservato alla nuova edificazione con un volume massimo di 600
mc;

- Lotto tipo B: rappresenta il lotto riservato alla nuova edificazione con un volume massimo di 800
mc;

- Lotto tipo C: rappresenta il lotto riservato alla nuova edificazione con un volume massimo di 1000
mc;

Modalita di intervento: L Y 1 SNISyYy 12 RANBGG2 LISNI S €t SGAGSNB 02
edificiesistentA T & | YYSa4a2 £ QF YL Al YSyd2 TFAy sistentdperdzy Yl
ogni unita abitativa esistented t SNJ It A AYIiSNBSyiA RA OdzA |t Ql
LINSG@AAG2 f QAYy (0SNISY i aziorR AeNdtikdifabilh yiportatstohelihTave del £ £ QA
P.l.

Tipologia Edilizia: gli edifici saranno del tipo binato, singolo e a schiera per un massimo di 3 unita
abitative;

Numero massimo dei piani: 2 fuori terraoltref QS @Sy dzr £t S LA Y2 AYy(dSNNI G2

Altezza massima del fabbricato (H): 7,50 ml;

Distanza dal confine stradale: dovra essere rispettata una distanza minima di m. 10,00; si dovra in
ogni caso osservare la profondita delle fasce di rispetto stradali indicate dal Regolamento di
Attuazione del Codice della Strada.

Distanza dai confini di proprietd: cosi come previsto R | Artf 2@delle presenti norme;

Distanze tra fabbricati o corpi di fabbrica: 9 Q LINBAONR GG dzyl RA&AGE YT Y
pareti di edifici antistanti pari a ml. 10,00. Tale norma va applicata anche quando una sola parete

risulti finestrata.

La distanza tra pareti entrambe non finestrate non puo essere inferiore a ml. 5,00.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato
piu alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza
stessa.

GAYVIET A2V A aRYyd2a 21 YOrRSa3aSSy GRSISHYA y I T A 2 v kosi &0@edzd 2 |
O NArii 22 Gellelprésén@N.T.0.

pujilé)l
|
Q¢ |Q)¢
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Parcheggi: I £ £ QA Y G SNy 2 R Pdrchefgi phivaritvanio depebititnell® midure e con le

Y2 R A { tArt. Re\dell€pdedentiN.T.@. Q

[ QF YYAYAAOGANITA2YyS It FAYS RA Il NI yliandBimada/ || Y A Z
negli interventi diretti con "edificabilita puntuale su lotto inedificato™ puo prevedere I'obbligo di

intervenire attraverso progettazione urbanistico-edilizia unitaria mediante intervento diretto con
convenzione attuativa o atto unilaterale d'obbligo.

E ammesso il recupero ai fini residenziali degli annessi agricoli esistenti. Sono escluse dalle presenti

norme gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento
RStfQFGGAGAGL | ibvh @Buimdntato delldzeffettiva drisisieSza deld fizienbeh f
agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle

strutture agricolo-produttive esistentieutit AT T I 4§ S Ay aSNR A ndialiifi abitg G S NY 2
agricolo (zone urbanizzazione diffusa e consolidata nel P.A.T.l.), che saranno normati con quanto
LINBGAAaAG2 REFEEEQINI® nn RStEflF [ owd mmknan S RFEfES
DfEA AYyGSNBSYGA &dzh Tl 66 NA Olodiahno @petfa@ def presericioniSE | N
dettate dai corrispondenti elaborati di rilevazione.

Sono inoltre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione che possono prevedere

f QF O0O2N1LJ YSy (2 RA @2fdzYA | OO0S4&a2 Navead sedinien8y G A A
caso di cambio di destiy T A 2y S R Q dziGR intedv@ny saho (cohseniiti ¢Bn le prescrizioni

sopra riportate.

[ QSRATAOFIT A2yS & &dzo2NRAYyLFGF ffQSarxaidsSyIll RSt
conformita a quanto disposto dalla legislazione vigente.

Tutti i nuovi insediamenti dovranno inoltre rispettare tutte le direttive e le prescrizioni per il corretto

inserimento ambientale, paesaggistico ed architettonico, delineate dal Prontuario per la Qualita
Architettonica e la Mitigazione Ambientale.
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Art. 40 Nuclei o edifici rurali vincolati con schedatura

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine;

Ex art. 10 L.R. n.24/1985;

P.R.G. Vigente.

Elaborati grafici di riferinento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina di zona:
1. Comprende gli edifici o gli aggregati rurali che rivestono interesse di carattere storico
ambientale secondo la tradizione insediativa locale nel territorio agricolo.

2. Nel rispetto dei parametri quantitativi espressi dalla citata Ex L.R. 24/85 per gli edifici censiti
sono consentite esclusivamente le operazioni descritte nel 1 comma dell'art. 10.

3. Ferme restando le specifiche norme contenute nel presente articolo e finalizzate alla
conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, nei casi in cui tali edifici sia
singoli che costituenti aggregazioni complesse (corti agricole) svolgano un ruolo produttivo
agricolo, resta confermata per la proprieta la possibilita di accedere ai criteri di intervento
definiti per le specifiche sottozone agricole in cui ricade I'aggregato abitativo.

4. All'interno dell'area di pertinenza del complesso rurale o del singolo edificio, individuata dalle
d0KSRS RSt deQiigénfe PRB.G.[0rn potra essere annessa nessuna nuova
costruzione ne residenziale ne rurale.

5. Con la seguente Variante n. 2 al P.l. sono state stralciate le schede E.1 ed E.2 relative
all'allegato B del vigente P.R.G.

DEFINIZIONI

6. Corti agricole di rilevante valore ambientale
Comprende quegli aggregati rurali di interesse storico, artistico e testimoniale, isolati nel
territorio agricolo, descritti e censiti nell'Allegato B delle NT del vigente P.R.G., aventi
caratteri morfologici definiti e riconoscibili, e le aree ad essi contigui di valore ambientale e
paesistico, che possono considerarsi parte integrante degli stessi.
Attorno agli edifici di cui al presente articolo, limitatamente ai casi previsti negli elaborati
grafici del presente P.l. e del P.R.G., oltre ai limiti di zona, per gli edifici e complessi
monumentali sussiste un vincolo di inedificabilita avente un raggio non inferiore a ml. 50.

7. Edifici ed aggregati edilizi rurali di valore architettonico e ambientale
Comprende quegli insediamenti di interesse architettonico, ambientale e testimoniale,
esistenti nel territorio agricolo, descritti e censiti negli Allegati C delle N.T. del vigente P.R.G.,
il cui recupero e la cui salvaguardia assume rilevanza ai fini di tutela dei caratteri del
paesaggio agrario.
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ATTUAZIONE DEL P.I.

8. Gli interventi trasformativi per tali ambiti devono essere regolamentati mediante un
intervento di Progettazione Unitaria di cui al precedente Art. 5.3 delle presenti N.T.O. con i
contenuti necessari di cui all'art. 19 della L.R. 11/2004, mentre categorie e modalita di
intervento sono definite nelle specifiche schede di cui agli Allegati B delle N.T.A. del vigente
P.R.G.

9. L'intervento diretto € consentito limitatamente ad interventi di ordinaria manutenzione e,
nel caso di edifici puntuali (con esclusione delle corti agricole), per i manufatti contrassegnati
con grado di protezione 3 quando questi sono costituiti da piccoli corpi di servizio (inferiori ai
150 mc.) alla residenza. In ogni caso sia in presenza di interventi diretti o con strumento
attuativo, al fine di individuare con precisione gli edifici o parti degli stessi sottoposti a
specifici gradi di protezione e le caratteristiche materiali delle trasformazioni sia per gli edifici
che per le aree di pertinenza, ad integrazione o maggior specificazione delle documentazioni
previste per gli interventi in oggetto dovranno essere presentati idonei elaborati esplicativi.

10. Per gli interventi di cui al presente articolo tutti i volumi comunque legittimati, che non sono
individuati negli elaborati grafici del P.l. e che non sono parte integrante di un edificio in
guanto da esso disgiunti, se le prescrizioni proprie della categoria di intervento applicata a
questo non lo vietano, possono essere demoliti e accorpati all'edificio stesso, purché nel
rispetto dei suoi caratteri formali e tipologici, nonché dei distacchi e delle distanze previsti
all'Art. 20 delle presenti NTO.

11. Negli annessi rustici, elementi architettonici quali colonne e pilastri, paraste e lesene, posti
sui muri d'ambito e nei portici, costituiscono sempre oggetto di salvaguardia e recupero,
quali che siano le categorie di intervento previste. Porticati e intercolunni esistenti possono
essere occlusi soltanto ricorrendo a tecnologie e ad elementi che ne consentano la piena
intelligibilita e possano essere rimossi senza costituire pregiudizio all'assetto statico e
formale.

12. Categorie di intervento degli edifici da tutelare ai sensi dell'ex art. 10 della L.R. 24/85

Si individuano tre categorie di intervento a cui sottoporre gli edifici sulla base di specifici

gradi di protezione attribuiti ad ogni edificio riportati nell' Allegato B delle N.T.A del vigente

P.R.G. con le relative schede di rilevamento dei beni ex art. 10 L.R. 24/1985.

Nei casi relativi ai gradi di protezione 1 e 2 € consentito il recupero a fini residenziali, nel

rispetto delle prescrizioni della sottozona in cui I'edificio € ubicato, di annessi rustici

preesistenti in appoggio ai fabbricati, non piu funzionali ai fini produttivi, purché non precari

e non aventi le caratteristiche di superfetazione, nel rispetto integrale delle precedenti

prescrizioni nonché delle seguenti:

- i collegamenti interni verticali e orizzontali dovranno essere inseriti con il minimo di
alterazione della struttura tipologica dell'edificio;

- i porticati, le vaste aperture dei fienili e in genere gli spazi liberi tra pilastro e pilastro
sull'esterno, possono essere chiusi solo mediante finestratura in modo da rispettare la
forma dell'apertura stessa. E' consentita la apertura di finestre sul tetto senza pero
modificarne il profilo;

- | materiali con cui si eseguono i lavori di sistemazione dovranno essere quelli
tradizionalmente usati nelle architetture coeve, in particolare i pavimenti dovranno essere
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in cotto o in legno, la struttura lignea nel tetto e nei solai ove costituiscano elemento
caratterizzante, nonché la struttura dei pilastri dovra essere a vista o intonacata.

1) Risanamento conservativo: edifici con grado di protezione 1

Riguarda edifici e strutture murarie per i quali & prescritta la conservazione unitaria degli

elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, in quanto

concorrono a determinare, insieme, il valore storico ambientale dell'edificio.

L'intervento dovra rispettare le seguenti prescrizioni:

- conservazione e ripristino delle facciate esterne, dei volumi esistenti, degli andamenti e
delle sporgenze dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani
lesene, ecc.);

- conservazione e ripristino dell'impianto strutturale originario verticale e orizzontale; i solai
possono essere sostituiti, senza modificazione della quota di calpestio originaria e delle
originarie modalita costruttive e dei materiali;

- conservazione e ripristino dei collegamenti originari verticali ed orizzontali, in quanto
legati alla tipologia fondamentale dell'edificio;

- conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione,
nella forma, nella dimensione e nei materiali dei contorni, in quanto legate alla morfologia
fondamentale dell'edifico, anche in deroga alle norme igienico sanitarie;

- conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli
edifici;

- conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri,
scenari, edicole, lapidi antiche, ecc., nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati a
orto o a giardino;

- possibilita di aggregare, eccezionalmente, unita abitative adiacenti troppo piccole o
suddividere unita abitative troppo grandi per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei
caratteri architettonici e della struttura tipologica degli edifici in questione; possibilita di
limitati spostamenti, e/o costruzioni e/o demolizioni di tramezzature;

- possibilita di utilizzare soffitte e sottotetti, purché cid non comporti l'alterazione anche
parziale, del profilo altimetrico originario, nei limiti della normativa igienico-sanitaria;

- possibilita di inserire scale secondarie, e altri impianti tecnologici che non compromettano
la morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio, con la tassativa esclusione di volumi
tecnici eccedenti le coperture esistenti;

- possibilita di inserire servizi igienici illuminati artificialmente, con ventilazione forzata e
punti cottura, sistemati in nicchia in locale dotato di illuminazione e aerazione naturale.
Ove sia prioritario il rispetto delle strutture dell'organismo edilizio per tali servizi &
prescritto I'uso di elementi leggeri prefabbricati;

- conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con gli
stessi materiali e soluzioni originarie;

- conservazione e ripristino degli intonaci originari, che devono essere eseguiti con malte e
tinte analoghe a quelle originarie.

Le tinteggiature dovranno essere date con colori a calce: sono vietate le tinteggiature
lavabili, plastiche e simili;

- possibilita di utilizzare un'altezza media dei vani abitabili preesistenti; nel caso non sia
raggiungibile tale altezza minima dovra essere escluso I'uso abitabile dei locali in
questione;

Pagina 51 di 83



- obbligo di eliminare le superfetazioni, poggioli,ecc., ed in genere le sovrastrutture di
epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica
dell'edificio. E' fatto esplicito divieto di mantenere terrazze o poggioli aggiunti nonché
costruirne di nuovi.

2) Ristrutturazione con conservazione e/o ripristino tipologico: edifici con grado di protezione 2
Riguarda edifici minori rappresentativi della tradizionale tipologia agricola locale di cui
interessa conservare le caratteristiche architettoniche esistenti esterne od interne quale
documento di cultura architettonica e recuperarne, laddove modificati, i caratteri originari;
I'intervento dovra dare luogo ad un organismo edilizio che ripristini gli originali caratteri
deducibili dall'organismo esistente.

Al fine di dare piena utilizzazione a tali edifici le altezze massime e quelle medie potranno
essere adeguate a quelle necessarie per il raggiungimento delle altezze minime abitabili
restando ammessa la possibilita di utilizzare un'altezza media dei vani abitabili preesistenti
tenendo preminente la salvaguardia dei fronti, esclusivamente per gli edifici individuati con il

OFNIXGGSNBE ! o9 yStftS AO0OKSRS RA Odza | ff Q!

L'intervento potra prevedere anche la ricostruzione di parti per le quali il degrado statico e/o
dei materiali evidenzi impossibilita di recupero. Tali operazioni dovranno prevedere (come
pure i consentiti aumenti di altezza per I'adeguamento dei minimi di altezza abitabili) il
ripristino delle facciate secondo i caratteri originari degli andamenti delle pendenze e
sporgenze dei tetti, nonché dell'apparato decorativo (cornicioni, riquadrature delle forometrie,
lesene, ecc.).

Ricostruzioni di parti ed interventi di restauro dell'esistente dovranno attenersi alle indicazioni
costruttive e di uso dei materiali previsti dal Prontuario per la qualita architettonica e la
mitigazione ambientale.

Sono consentite le sostituzioni dei solai per gli slittamenti necessari al raggiungimento delle
altezze minime abitabili.

Si consente la modificazione dell'impianto distributivo interno con tramezzature leggere per
ottenere unita abitative dotate di tutti i servizi necessari.

E' consentita I'installazione di servizi igienici e di cucine dotati di impianto di condizionamento
d'aria ed ad aerazione e ventilazione forzata.

E' fatto obbligo di eliminare le superfetazioni, ed in genere le sovrastrutture di epoca recente
che non rivestano interesse o contrastino con i caratteri originari degli edifici.

E' fatto esplicito divieto di mantenere terrazze e poggioli aggiunti al corpo originario e di
costruirne di nuovi.

3)Ripristino tipologico con o senza demolizione e ricostruzione: edifici con grado di protezione 3
Trattasi di edifici fortemente contrastanti sia con il sistema ambientale in cui si collocano, sia
con i manufatti edilizi contestuali o piu generalmente di corpi edilizi di servizio alla residenza o
alla produzione agricola. Questi corpi, di edificazione relativamente recente, trovano
collocazione generalmente all'interno di organismi complessi (corti agricole); altre volte, con
minor frequenza, quali elementi aggregati o autonomi di edifici isolati di pregio.

Qualsiasi tipo di intervento richiesto per il restauro o la ristrutturazione di questi edifici di
costruzione recente, con la sola esclusione della ordinaria manutenzione, dovra
obbligatoriamente sottostare, nei manufatti contrassegnati con il grado di protezione 3, alle
seguenti indicazioni:

ftS3al
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- sono ammessi interventi sino al completo rinnovamento dell'organismo preesistente
anche attraverso la demolizione del manufatto;

- il ripristino dell'involucro esterno e della copertura dovra avvenire secondo le modalita
progettuali ed esecutive caratteristiche dell'edilizia di valore ambientale;

- lariproposizione delle forature dovra rispettare i moduli di partitura e dimensione
tradizionali, caratteristica dell'edilizia di valore ambientale;

- conservare e/o ripristinare gli eventuali elementi originali di valore decorativo, storico,
culturale, ed ambientale.

Le cubature di tali corpi di fabbrica potranno essere recuperate per la formazione di nuovo

edificato da utilizzarsi per le funzioni consentite.

Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate secondo progetti armonici con gli edifici

contestuali di pregio di cui riprenderanno i caratteri tipologici, formali ed architettonici.

Nella loro progettazione é fatto obbligo di attenersi alle indicazioni costruttive ed all'uso dei

materiali descritti nel Prontuario per la qualita architettonica e la mitigazione ambientale.

Le cubature recuperate dovranno dar luogo alla formazione di un unico manufatto edilizio

autonomo nel caso di elementi complessi (corti agricole); o se contestuali ad edifici isolati con

grado di protezione 1; eventualmente anche in continuita fisica degli edifici esistenti nel caso

di manufatti isolati con grado di protezione 2.

Destinazioni d'uso

Ai fini di perseguire il fondamentale obiettivo della conservazione del patrimonio di valore

storico-ambientale appare opportuno incentivare il riutilizzo previe le opportune operazioni di

restauro conservazione e ristrutturazione secondo le specifiche modalita previste per ciascun

edificio o sistemi di edifici (corti agricole).

A tal fine appare indispensabile rendere il piu possibile articolate le destinazioni d'uso

consentite per tali manufatti.

Per gli edifici, di cui al presente articolo, individuati nella cartografia di piano, descritti nelle

apposite schede e regolati da specifici gradi di protezione sono ammesse le seguenti

destinazioni d'uso:

a) residenza;

b) attivita agrituristiche (con ristorazione, alloggi, vendita e degustazione dei prodotti
agricoli, ecc.).

c) insediamenti sportivi: sportings clubs relazionati ad impianti e ad attivita che
sianozcompatibili con i caratteri paesistici del luogo;

d GStASNA RQIFINIAIAILIYF(d2 oONBadlFdzZNBE RA 233S0GA
produzione di ceramiche, vetri e ferri artistici, studi di fotografia e professionali, piccoli
laboratori legati alla produzioneeallQdza 2 RA GSOy 2t 23AS AYyF2NXI GAOK:

e) attivita commerciali per un massimo di mg. 100 di superficie di vendita.
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TITOLO VIII - SISTEMA DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Art.41 ZonaF1¢! NBS LISNJ f QA a il Nz A2y S

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanoca centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina di zona:

1.

Sono le aree destinate all'istruzione prescolastica e scolastica dell'obbligo e superiore. Nel P.I. sono
indicate come aree per l'istruzione "F1"

Modalita di intervento: In queste zone il P.I. si attua per |.E.D. fatto salva diversa previsione degli
elaborati progettuali del P.1.;

5S8alGAYIFT A2V A : Rladitd deld 2oed & yuil al Gitflo sono ammesse anche le
attrezzature sportive di supporto alle attrezzature scolastiche, quali palestre, campi da tennis, ecc.

Rapporto massimo di copertura: & Nt RSGSNXAY I (12 RIf LINE3SidG2 RS
pubblico;

Altezza massima del fabbricato (H): non deve essere superiore a ml. 10,00, salvo esigenze particolari
documentate;

Distanza minima tra i fabbricati . devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. 02/04/68 n.
1444;

Distanza minima dai confini: sono quelle previste R | Artf 2@delle presenti norme;

Distanza minima dalle strade: non pu0 essere inferiore a quanto stabilito dal decreto ministeriale n.
1404/68 o secondo gli allineamenti preesistenti in caso di ampliamento.

Le opere e gli interventi previsti in tali zone potrk Yy 2 S&a&8SNB NBIfATTFGAZ 2f
anche dai privati aventi titolo, qualora ottenuta la concessione da parte del Comune e previa stipula

di adeguata convenzione che dovra disciplinare le modalita esecutive e di uso delle attrezzature,

eventuali scomputi di oneri e vincoli di destinazione.
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Art. 42 Zona F2 ¢ Aree per attrezzature di interesse collettivo

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina di zona:
1. Sono le aree destinate alle attrezzature amministrative, culturali, sociali, religiose, ricreative e
tecnologiche. Nel P.1. sono indicate come aree per I'istruzione "F2" .

2. Modalita di intervento: In queste zone il P.1. si attua per |.E.D. fatta salva diversa previsione degli
elaborati progettuali del P.1.;

3. 58aiGAVI T A2V ke aRidbdzsedplifivy e&nnyesaustivo: istituzioni religiose, istituzioni
culturali e associative, istituzioni per lo svago e lo spettacolo, istituzioni sanitarie, istituzioni
amministrative i genere, servizi amministrativi, servizi di pubblica sicurezza, servizi per
telecomunicazioni, servizi commerciali (mercati, fiere), servizi tecnologici (impianti idrici, impianti
gas, impianti Enel, impianti di depurazione).

4. Rapporto massimo di copertura: sara determinato dal progetto definitivo in funzione dellQ A y i S NB a &
pubblico;

5. Altezza massima del fabbricato (H): non deve essere superiore a ml. 10,00, salvo esigenze particolari
documentate;

6. Distanza minima tra i fabbricati: devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. 02/04/68 n.
1444;

7. Distanza minima dai confiniY O2 & W O2 Y &rt. AR Praséntidm& | £ f Q

8. Distanza minima dalle strade: non puo essere inferiore a quanto stabilito dal decreto ministeriale n.
1404/68 o secondo gli allineamenti preesistenti in caso di ampliamento;

9. [ § 2LISNB S 3IftA AYyGSNBSYGA LINBGAAGA Ay GFEEA T2y
anche dai privati aventi titolo, qualora ottenuta la concessione da parte del Comune e previa stipula
di adeguata convenzione che dovra disciplinare le modalita esecutive e di uso delle attrezzature,
eventuali scomputi di oneri e vincoli di destinazione.
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Art. 43 Zona F3 C Aree attrezzate a parco, gioco e sport

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina di zona:

1.

Sono aree destinate a parco pubblico, a parco attrezzato per il gioco dei bambini e ad impianti
sportivi. Nel P.1. sono indicate come aree attrezzate a parco gioco e sport "F3" .

Modalita di intervento: In queste zone il P.l. si attua per I.E.D. fatta salva diversa previsione degli
elaborati progettuali del P.1.;

5SA0GAYIT A2V A RQusiezone2cohseBith @nkhé B Yealizzazione di strutture di
servizio agli impianti (locali di ristoro, sedi di associazioni sportive, attrezzature ricettivi per atleti,
residenza del custode).

Indice di edificabilitd fondiaria: &+ N RSGSNXAY Il (2 RIFIf LINRP3ISGG2 RSH
pubblico;

Altezza massima edifici: non deve essere superiore a ml. 10,00, salvo esigenze particolari
documentate;

Distanza minima dai confini: sono quelle previste R I Artf 2@delle presenti norme;;

Distanza minima dalle strade: non pu0 essere inferiore a quanto stabilito dal decreto ministeriale n.
1404/68 o secondo gli allineamenti preesistenti in caso di ampliamento.

Parcheggi: mq. 20 ogni 1.000 mq. di area utilizzata. Per bar e ristoranti devono essere inoltre previsti
parcheggi aggiuntivi nella misura prevista dall'art. 5 del D.M. 02.04.1968 N. 1444,

Le opere e gli interventi previsti in tali zone potNJ yy 2 S&aSNB NBFEtATTIFGAZ 2t
anche dai privati aventi titolo, qualora ottenuta la concessione da parte del Comune e previa stipula

di adeguata convenzione che dovra disciplinare le modalita esecutive e di uso delle attrezzature,

eventuali scomputi di oneri e vincoli di destinazione.
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Art. 44 Zona F4 ¢ Parcheggi pubblici

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina di zona:

1.

Le aree sono destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico, spazi di sosta per mezzi pubblici e taxi,
da realizzare a raso o multipiano sopra e sotto il suolo. Nel P.I. sono indicate come aree per parcheggi
pubblici "F4".

Le aree per parcheggi sono dimensionate sulla necessita di parcheggi a servizio della residenza e a
servizio delle zone industriali e artigianali.

Le aree destinate a parcheggi possono essere utilizzate per il reperimento dei parcheggi a servizio
delle attivita commerciali, nei limiti delle quantita in esubero sul dimensionamento.

La profondita dei parcheggi di lottizzazione residenziale non potra essere inferiore a ml. 5,50 per il

50% della superficie necessaria; quella dei parcheggi della zona produttiva non potra essere inferiore

' YE®d mnX fYSy2 LISN At prr RSEfF adZJSNFAOAS y
delle acque meteoriche, si prescrive che almeno la meta delle superfici di parcheggio siano realizzate

con materiali drenanti.

| parcheggi a livello stradale devono essere dotati di alberature nella misura di almeno 1 albero ogni
40 mq. di parcheggio.

Le opere, gli interventi egli eventuali volumi funzionali previsti in tali zone potranno essere realizzati,

2f GNB OKS RIfTftQ9y(S tdzwofA02z | yOKS RIA LINRGI
del Comune e previa stipula di adeguata convenzione che dovra disciplinare le modalita esecutive e

di uso delle attrezzature, eventuali scomputi di oneri e vincoli di destinazione.
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Art. 45 Zona F5 ¢ Attrezzature stradali

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

D.G.R.V. n. 1562/2004;

D.G.R.V. n. 497/2005;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina di zona:
1. Comprendono le parti di territorio destinate alla realizzazione di attrezzature stradali secondo
quanto previsto dall'Art. 48 delle presenti N.T.O.

2. All'interno di queste zone il PI si attua a mezzo di intervento edilizio diretto salva diversa previsione
degli elaborati grafici del PI.

3. PARAMETRI URBANISTICI:
- rapporto di copertura: non superiore al 10%;
- altezza massima edifici: 7,00 m;
- Distanza dai confini: 5,00 m;
- Distanza dai fabbricati: 10,00 m;
- Distanza dalle strade: 10,00 m per le strutture di rifornimento; 20,00 m per le altre strutture.
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TITOLO IX - VINCOLI, TUTELE E FASCE DI RISPETTO

Art. 46 Viabilita esistente e di progetto e fasce di rispetto stradali

Strumenti urbanistici e legislazione di rifiemento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

5 [Jad YD HypkdpH abdz2@d2 O2RAO0S RStflF &GN} RIE& S
FdGdzZil A2y Sé

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Elab. 03 - Vincoli e tutele, scala 1:5000;

Disciplina di zona:
1. Le aree di cui al titolo risultano vincolate per la conservazione, I'ampliamento o la creazione ex novo
di spazi pubblici per la viabilita.

2. Su esse potranno essere realizzati ampliamenti delle sedi stradali esistenti, fino ad una profondita
massima di ml. 5,00, anche se non espressamente indicati sulle planimetrie del P.I..

3. La localizzazione dei tracciati viari deve essere considerata come indicativa e pertanto in fase di
esecuzione essi potranno essere confermate, o subire quelle modifiche dovute alle mutate esigenze
progettuali.

4. Prima di dare inizio ai lavori, i tracciati sull'area, definiti con punti fissi di linee e di livello, dovranno
essere approvati, previo sopralluogo del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5 [ | GAFOAfAGLE ASO2YyRFENAI AYRAOFGF ySttS GF@g2tS
insediamenti residenziali e produttivi, dovra essere realizzata e ceduta al Comune dagli aventi titolo
dei PUA o interventi unitari, nel caso detta viabilita sia interclusa in pit ambiti di PUA, dovra essere
redatta una progettazione di coordinamento urbanistico che contempli una progettualita
complessiva dei PUA interessati, con i relativi impegni prescrittivi di realizzo e cessione della relativa
viabilita.

6. ' A aSyaAir RSt 5&® [FadP yd HypkKdH abd2z@d2 O2RA
RQSaSOdz XifigA Il §2RE¢ I az2y2 AYyRAOFGS S Tl aos
sicurezza della viabilita, come riportato nella tabella in calce.

A< O
> ()

7. Le aree incluse nelle fasce di rispetto viarie sono inedificabili, ma possono essere computabili ai fini
della determinazione della dimensione delle aziende agricole, per le finalita di edificabilita delle zone
agricole stesse.

8. Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del PATI e del PI ubicate nelle fasce di rispetto delle
strade, come definite sulla base delle vigenti disposizioni statali, sono consentiti gli interventi di cui
alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001 e successive modificazioni, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono
inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola

adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o
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aree di rispetto e a non piu di 200 metri dal sedime originario. Il piano degli interventi puo altresi
consentire, attraverso specifiche schede di intervento, gli ampliamenti dei fabbricati residenziali
esistenti nelle fasce di rispetto delle strade, in misura non superiore al 20 per cento del volume
esistente, necessari per I'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, alle norme di sicurezza e alle
norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, purché tali ampliamenti siano
realizzati sul lato opposto a quello fronteggiante la strada e a condizione che non comportino, rispetto
alla situazione preesistente, pregiudizi maggiori alle esigenze di tutela della sicurezza della
circolazione. Il rilascio del titolo abilitativo all'ampliamento e subordinato all'acquisizione
dell'autorizzazione dell'ente proprietario o gestore della strada, ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada™ e successive modificazioni, nonché alla
sottoscrizione di un atto d'obbligo contenente I'impegno dell'avente titolo a non richiedere maggiori
somme a titolo di indennizzo in caso di eventuali lavori di adeguamento, modifica 0 ampliamento
della sede viaria.

9. Le fasce di rispetto stradali vengono calcolate in base alla classificazione e tipologia indicata nel D. Lgs.
HypkdH SR FEtfF NAESOIyYyT Il 3ISNF NOKAOF RSttt QAYTFNI &

10. Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo con le distanze da rispettare in base alla tipologia delle
infrastrutture viabilistiche.

PROSPETTO DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (D.P.R. 495/1992) Distanze minime dal confine
stradale per tipo di strada (espresse in metri) (art. 2 del D. Lgs. n. 285/92 i Nuovo Codice della Strada)

Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
extraurbane | extraurbane| urbane di urbane di
principali secondarie | scorrimento | quartiere

Tipo A
autostrade

Tipo F
locali

POSIZIONE OPERE

nuove costruzioni,
ricostruzioni conseguenti a 20 m
Oni conseguel 60 m 40m 30m o
demolizioni integrali, 10 m se vicinali

ampliamenti verso strada

nuove costruzioni,

ricostruzioni conseguenti a
demolizioni integrali,

ampliamenti verso strada
nelle zone rese edificabili o

trasformabili dal P.l., sia con

INTERVENTO DIRETTO che

previo P.U.A.

nuovi canali, fossi ed

30m 20m 10m -

. . . non inferiore alla
non inferiore alla profondita,

escavazioni lateralmente alle o . profondita,
strade con il minimo di 3 m con il minimo di 3 m
fuori dai centri (- osruzione e ricostruzione di
abitati muri di cinta lateralmente alle 5m 5m 5m -
(art. 26 DPR strade
495/1992) —
non inferiore alla
alberi da impiantare non inferiore alla massima altezza massima altezza
lateralmente alle strade raggiungibile, con il minimo di 6 m raggiungibile, con il

minimo di 6 m

siepi vive anche stagionali
alte
sino a | m siepi morte alte
sino
a 1 m realizzate con filo
spinato, rete metallica e simili
(su paletti in legno o cordoli e
muretti alti sino a 30 cm)
siepi vive, piantagioni e
siepi morte alte piudi 1 m o
realizzate su cordoli e
muretti alti piu di 30 cm
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nuove costruzioni,
ricostruzioni conseguenti a
demolizioni integrali,
ampliamenti su fronte strada

30m 20m

nuove costruzioni,
ricostruzioni conseguenti a
nei centri abitati demolizioni integrali,
(art. 28 DPR ampliamenti su fronte strada,
495/1992) in assenza di PRG/PF
vigente

30m 20m 20m 10 m

costruzione e ricostruzione di
muri di cinta lateralmente alle 3m 2m
strade

Art. 47 Elettrodotti

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T.l. del Medio Polesine.

Legge n. 36 del 22.02.2001;

L.R. n.27 del 30.06.1993 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da
elettrodotti';

DPCM 08.07.2003;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Elab. 03 - Vincoli e tutele, scala 1:5000;

Disciplina di zona:

1. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti & subordinata alla verifica di
conformita con le disposizioni delle leggi vigenti, ed in particolare della L. 36/2001 e del DPCM 8
luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.

2. L'individuazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti nelle tavole dei vincoli del Pl & indicativa.
L'esatta determinazione é indicata direttamente dal gestore con le modalita previste dal DM

29.05.2008 che OF dzii St | GA G YSYy (S AFNIYyiAaoz2y2s3 l-of
superamento dei valori di qualita di 3micro tesla previsti dal DPCM 8.07.2003.

3. CLiald2 &art@g2 ljddyid2 LINBGA&G2 REEEF tS3aAratlrld
interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i
limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non é consentita alcuna
nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, asili nido,
scuole per l'infanzia, ospedali e luoghi adibiti a permanenza di persone oltre le quattro ore
giornaliere.
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Art. 48 Impianti per la distribuzione dei carburanti

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.

D.G.R.V. n. 1562/2004;

D.G.R.V. n. 497/2005;

Nel rispetto del piano regionale per la razionalizzazione della rete carburanti e nel rispetto della
legislazione vigente in materia, in tutte le zone ed aree e limitatamente alla fascia di rispetto stradale
di cui al DM 1404/68, escluse quelle di cui al successivo punto, € consentita l'installazione di nuovi
impianti commerciali per la distribuzione di carburanti al servizio della circolazione veicolare.

Nelle zone territoriali omogenee di tipo A e nelle zone per servizi alla residenza non € ammessa
I'installazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti. Non sono inoltre ammessi nuovi
impianti o ampliamento di impianti esistenti a distanza inferiore a 200 m. dagli immobili tutelati ai
sensi .del DLgs n. 42/04.

Gli impianti possono comprendere, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, (pompe,
pensiline, cisterne interrate, ecc.) anche le strutture per l'assistenza meccanica e lavaggio degli
autoveicoli, le attivita commerciali, i servizi di ristoro, i servizi igienici, ecc. solo se strettamente
connesse con l'attivita principale.

Tutti gli impianti per la distribuzione di carburanti devono rispettare le norme di cui alle D.G.R.V. n.
1562/2004 e n. 497/2005, oltre alle vigenti disposizioni regionali in materia, che si intendono qui
integralmente riportate, nella quale sono definiti criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle
quali possono essere installati, comprese le allegate norme tecniche di esecuzione.

Per gli impianti esistenti € ammesso I'ampliamento solo a seguito di completo adeguamento alla
normativa vigente.

Art. 49 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine.
D.Lgs. n. 259/2003;

Elaborati grafici di riferimento:
Elab. 03 - Vincoli e tutele, scala 1:5000;

Disciplina di zona:

1.

Il presente articolo ha ad oggetto l'installazione delle infrastrutture per telecomunicazioni :

torri, tralicci; Impianti radio trasmittenti; Ripetitori di comunicazione elettronica; Stazioni radiobase
per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS; Reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre; Reti a radiofrequenza dedicate alle
emergenze sanitarie ed alla protezione civile; Reti radio a larga banda punto-multipunto.

Tutte le infrastrutture per telecomunicazioni dovranno attenersi a quanto previsto dall'art.87 del
D.lgs n.259/2003.
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3. 1l Comune, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalle sopracitate norme, potra dotarsi di
specifico regolamento per I'insediamento di infrastrutture per le telecomunicazioni.

Art. 50 Fascia di rispetto cimiteriale

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine;

R.D. n. 1265/1934,

Legge n. 166/2002;

L.R. n. 30/2016, Art. 63;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Elab. 03 - Vincoli e tutele, scala 1:5000;

Disciplina:

1. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti piu restrittiva, agli interventi ricadenti
nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative
£ £ QS RA FouiCll'AotA B8 deltR.D. R7 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed
integrazioniS I ljdz y(i2 LINB@A&G2 RIffQFNI® nwy RSEEF f§-

2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi
dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico
delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, I'attuazione di opere pubbliche o di interventi
urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, € consentita dal consiglio
comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione
dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilita degli interventi con le esigenze di tutela
relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillita dei luoghi.

3. I fViUOBANY 2 RSt £ QI NeRik di tisgetioithifeSale @ tonséntitalla realizzazione di un
chiosco a carattere temporaneo e convenzionato con il Comune, di ridotte dimensioni da destinare

alla vendita di fiori, piante e prodotti affini per una superficie coperta massima di 25 mq., con
fQFtaGSTTF YFE® dziAfS RA Y oZnnd
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Art. 51 Fascia di rispetto depuratori

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T.l. del Medio Polesine;

5[ 3&aP YO MpHKHANC Aab2NX¥S Ay YFGSNAIF | YOASY(Glt Sé-
Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977;

Piano Regionale di Tutela delle Acque;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Elab. 03 - Vincoli e tutele, scala 1:5000;

Disciplina

1. Per gli impianti di depurazioni che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze
LISNRO2t24S LISNJ £ &l tdziS RSEfQdz2zY23 § LINBaONRI
YSGNR RIFf LISNAYSGNR RStfQFNBF RA LISNIAYSyl |l RSt

2. Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore
continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e
restauro come definiti all'Art. 3, Comma 1, lett. a),b),c) del DPR 380/2001 e s.m.i..

Art. 52 Vincolo monumentale

Strumenti urbanistici e legislaane di riferimento:
P.A.T.I. del Medio Polesine
D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, Art. 10;

Elaborati grafici di riferimento:
Elab. 03 - Vincoli e tutele, scala 1:5000;

Disciplina:

1. Sulle tavole del P.1. sono indicati con colore rosso i fabbricati e le eventuali loro pertinenze, soggetti a
vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs 42/20nn @ t SNJ f QS&lF GG AYyRAQGARdZ I
decreti di istituzione.

2. Gli interventi sui fabbricati e nelle pertinenze vincolate sono subordinati al preventivo parere della
Autorita competente preposta alla tutela del vincolo.
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Art. 53 Aree di notevole interesse pubblico, Art. 136 D.Lgs. 42/2004

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, Art. 136;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Elab. 03 - Vincoli e tutele, scala 1:5000;

Disciplina:

1. Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nelle tavole di progetto del P.I. sono le aree sottoposte a
vincolo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) come
"bellezze individue e bellezze d'insieme".

2. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualita
LI S&l 33AadA0F RS3ItEA FGGA RA LAIFIYAFAOITAZ2YS LI S
G/ 2 RA OBy ARYAdZ. G dzNF £ A S RSt t 1 8&F33A2¢ S 8 AYyRA
G ! G G idiridie coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la
materiadeibeni  YOASY G f A ¢ @

3. All'interno del territorio comunale di Villanova del Ghebbo risulta vincolata quale area di notevole
interesse pubblico il sedime della viabilita relativa alla S.R. n. 88.

Art. 54 Vincolo paesaggistico art. 142, lett. c), D.Lgs 42/2004

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T.l. del Medio Polesine;

D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, Art. 142, lett. c);
L.R. n. 11/2004, Art. 45 decies ;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Elab. 03 - Vincoli e tutele, scala 1:5000;

Disciplina:

1. Sono le fasce di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 (ex 431/1985 "Galasso™);

2. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico: fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti
dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;

3. Per gli interventi ricadenti all'interno delle fasce di vincolo paesaggistico, dovra essere
preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza.
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Le aree comprese nelle fasce di tutela e di vincolo paesaggistico sono computabili ai fini
dell'edificabilita delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.

L'edificazione dovra essere coerente con quanto previsto dalla a D.G.R.V. n. 986 del 14 marzo 1996
G!' G2 RA  AYRANR It allaSub-Geegh WiRomynk deli§ fOriziani cohBernenti la
materia dei beni ambientali.

In merito alle disposizioni in materia di zone territoriali omogenee escluse dalla tutela paesaggistica
AA NRAYGAL | | dzl ¥ (@cieRIBIALANIE/ZD04 G2 RFff QI NI® np

Art. 55 Fascia di tutela (Art. 41, L.R. 11/2004)

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine;
L.R. n.11/2004, Art. 41, lett. g);

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Elab. 03 - Vincoli e tutele, scala 1:5000;

Disciplina:

1.
2.
3.

E' la fascia di tutela ai sensi dell'Art. 41, lett. g) della L.R. 11/2004.
La profondita della fascia & pari a ml.100 a partire dal piede esterno degli argini maestri.

Per gli edifici esistenti all'interno della fascia di tutela, ma non rientranti nelle aree urbanizzate e ad
esse contigue, sono consentite le seguenti opere:

a) gliinterventi previsti alle lettere a, b, ¢, d dell'art.3 del D.P.R. 380/01;

b) nella Z.T.0. E sono ammessi gli interventi previstiR I £ £ QF NlIi® nn RStfl [ owd
¢) interventi di adeguamento igienico sanitario;

d) opere pubbliche;

e) quanto previsto dal P.1. nell'ambito di corti di interesse culturale e ambientale.

f) per quanto riguarda gli interventi ammessi nelle Z.T.0. NRA - Nuclei residenziali in ambito
agricolo, rientranti all'interno della fascia di tutela, si rinvia all'Art. 39 delle presenti N.T.0.

Sono comunque consentiti, ai sensi dell'art. 41, punto 2, della L.R. 11/2004, gli interventi previsti
all'interno delle aree urbanizzate e ad esse contigue, secondo quanto previsto dai rispettivi articoli di
zona.
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Art. 56 Fascia di rispetto idraulico

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine;
R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Elab. 03 - Vincoli e tutele, scala 1:5000;

Disciplina:
1. Per la rete idrografica presente nel territorio comunale e relativa servitu idraulica & prescritta
I'osservanza dei disposti specificati di cui al R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904.
2. Ly O2yF2NNAGLE ffQ! NI® e RSt wod5d wp fdzAT A2 M
a. va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una
fasciadialmenom 4,00 LI NIANB RIf LIASRS RSff Qdzy3aKALl I NAH.
salvo quanto specificatamente previsto dai Consorzi di Bonifica competenti;
b. sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati del corso
ROHjdzr = | LI NGIANB RIFf LIASRS RSffQdzyaKALlF I NHAY
tale limite solo previa deroga autorizzata dal Genio Civile.
3. Ly O2yF2NNAGLE ffQ! NIl ® Mmoo RSt wod5d y ¥k IIA2 M
a. sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi
RQIFOljdzZl £ F LI NIGANB RIFEfT LIASRS RStfQdzy3aKAI | NHA
limite solo previa deroga autorizzata dal Consorzio di Bonifica competente.
4., 'fft QAYGSNYy2 RSttS FLa0S RA NRALISGG2 ARNI dZf A 02
esistente, esclusivamente:
a AYOSNBSY(GA SRAfATA adzZ LI GNRAY2Y A2 SBRIfddelA2 Sa&
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
b. dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
c. gliinterventi previsti dal Titolo V della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., in conformita con i criteri di cui alla
D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 e successiva D.G.R.V. n. 3811 del 09.12.2009, limitatamente a
jdzt yG2 LINB@A&aG2 RIfETQI! NI® nnX O2YYlF nz fSdido
aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
d. ogni altro ampliamento Yy SOS&aal NA2 LISNJ I RS3AdzZr NB f QAYY20Af
vigente;
e. opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela.
5. Gli interventi edilizi di cui al precedente comma potranno essere autorizzati:

a. LJZNOKS y2y 02 Y LRIND ARSE (IOXBRAIFYAIGAYRS SaradSydsS @SN
b. LINBGAZ2 ydzZ £ 2adk RSffQSydS O02YLISGSYydS Ay Yl
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6. Le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo
vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi
interessati (L. n. 36/1995).

Art. 57 Allevamenti zootecnici intensivi

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

Art. 50, L.R. 11/2004 , Atti di indirizzo lett. d in vigore dal 23/10/2005; Atti di indirizzo di cui alla D.G.R.V.
n. 3178 del 08.10.2004 (lettera d); Integrazione Atti di indirizzo D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008; Decreto
RSt S5ANARISYy(diS RStfl S5ANBIA2yS ! IANRIFIYOASYGS
856 del 12.05.2012, P.A.T.I. del Medio Polesine.

Elaborati grafici di riferimento:
Elab. 03 - Vincoli e tutele, scala 1:5000;

Disciplina:
1. Sono le strutture agricolo ¢ produttive adibite ad allevamenti zootecnici intensivi, per i quali si
applicano le disposizioni di cui alla DGR 856/2012.

2. Valgono le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque e, per quanto attiene gli allevamenti
zootecnici e la gestione dei relativi reflui, le disposizioni attuative alla Direttiva 91/676/CEE e DM 7
aprile 2006.

3. [ QA gu&Rian@ delle fonti di vincolo, riportate a titolo ricognitivo e non esaustivo negli elaborati
grafici del P.A.T.1./ P.I. possono essere modificate e/o integrate, comprese le relative fasce di rispetto
(essendo dinamiche), secondo le condizioni rilevabili al momento e acquisito il parere ULSS, senza
che cio costituisca variante al PI.

4. Gli interventi relativi agli allevamenti esistenti o di nuova costruzione potranno essere eseguiti nel
rispetto delle disposizioni applicative come previste dalla lett. d, art.50 LR 11/2004, DGR 856/2012 e
nel rispetto delle successive disposizioni emanate dalla Regione Veneto.

5. Inriferimento alla DGR 856/2012:

in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di
espansione edilizia, si devono rispettare le distanze reciproche stabilite dalle norme vigenti,
gualora si sia gia in presenza di un insediamento zootecnico;

in deroga a quanto previsto al precedente punto, sono ammessi solamente gli interventi di cui
alla DGR n.856/2012, ovvero sono ammessi solamente gli interventi di ampliamento degli edifici

SAAAGSYGAST IjdzSEtA &dz t200A LREGA EfQAYGISNY2

ambiti destinati dallo strumento urbanistico vigente (Pl) a nuovi insediamenti residenziali,
LJdzZNDKS GN¥ RSGGA FYOAGA S tQlttS@FYSyhz
residenziale esistente.

si precisa inoltre che per le aree residenziali in cui il Piano degli Interventi prevede nuovi sviluppi

anAl

insediativi o trasformazioni urbanA & G A OKS NA OF RSy 4dA LI NI AL fYSydsSs
FIra0S RA NRaLISGG2 RSIEA |ttSOFHYSYyGA SaraidSy

subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe
dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del
credito edilizio, etc. Tali condizioni di efficacia devono essere richiamate nei certificati di
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destinazione urbanistica.

6. t SNJ f QSRATAOI T A 2iyhensik b la piatific@d/o amlidmEned [divgGelli ésistenti
dovranno essere rispettate le direttive seguenti:

a) riqualificazione, eventuale bonifica del sito e mediante il riordino degli insediamenti esistenti per

le parti ritenute idonee, nonché ripristino della qualitd ambientale anche attraverso la dotazione

RSt tS LINBAONARGGS dzNBI yAT T FT A2y A LINAYEFENRS S

b) forme di mitigazione ambientale mediante la realizzazione di fasce verdi di adeguata larghezza e
piantumazione diessenze i N» RAT A2yt A @2t GS | NARdIzZNNB

¢) impiego di materiali tradizionali con preferenza per quelli con caratteristiche bioecologiche, e in
grado di contenere il consumo energetico;

d) forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto territoriale
circostante, altezza limitata a due piani fuori terra, utilizzo di coperture verdi e/o tradizionali,
serramenti in legno, intonaci a calce, uso della pietra o del mattone lavorata a vista;

e) impiego di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione sistemi naturali quali la
fitodepurazione, recupero delle acque gialle, recupero acque piovane, ecc.;

f) utilizzo di fonti rinnovabili di energia (solare termico, fotovoltaico, geotermico ecc.) su edifici
RAOSNARA RI 1ljdzSttA RA yd2@dl NBFftATTITAZ2YS
abitativa e 5 KW peri fabbricati industriali art.1 comma 289 Legge finanziaria 2008);

g) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc..

Art. 58 Verde privato

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01 - Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5000;

Elab. 02.a/b/c - Zone significative: Villanova centro, Bornio/ Via Biganelli, Area produttiva S.R. 88, scala
1:2000;

Disciplina:
1. Comprendono i parchi, giardini o aree verdi intercluse. Comprendono altresi superfici pertinenziali
inedificate per le quali si rende opportuna la conservazione dello stato di fatto.

2. Entro tali aree € vietata qualsiasi nuova edificazione, fatta eccezione per l'installazione di arredi, quali
panchine, fontane, vasche, etc.

3. Sugli edifici esistneti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R.
n. 380/2001; & inoltre ammesso un aumento di volume del 20% con un massimo di mc 150 per motivi
igienico-sanitari.

4. In questi ambiti € prescritto il mantenimento delle alberature e del verde esistente di pregio; in essi &
obbligatoria la manutenzione al fine di preservare le caratteristiche dei luoghi ed il loro rapporto con
I'ambiente circostante.
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Art. 59 Coni visuali

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine;

Elaborati grafici di riferimento:
Elab. 03 - Vincoli e tutele, scala 1:5000;

Disciplina:

1.

Nelle parti di territorio comprese nel raggio di 50 m dall'origine del cono visuale e con un angolo di

45° rivolto alla direttrice di sviluppo del paesaggio, € A SGF G f QAy G SNhgva AT A 2y
edificazione e cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro
paesaggistico tutelato che ne alterino in modo significativo la percezione.

Art. 60 Elementi della rete ecologica comunale

Strumenti urbanistici edgislazione di riferimento:
P.A.T.l. del Medio Polesine

Elaborati grafici di riferimento:
Elab. 03 - Vincoli e tutele, scala 1:5000;

Disciplina:

1.

[l P.I. in conformita al P.A.T.I. persegue il generale miglioramento della qualitd ambientale e
paesaggistica del territorio comunale, individuando nella rete ecologica comunale il fattore
preminente per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita ambientale, di tutela della naturalita
e del potenziamento della biodiversita.

t SNJ fF GwSisS 9D2XR INOLOL 2W8AF NRALISG G2 RA I dzt v
seguenti prescrizioni generali:

St A SESYSYdA ¢83SGrTA2yEEA fAYSENR RA O2yySaan
e siepi ubicati lungo le rive dei corsi dQ I Olj dzZ SR | i iRffadtrittyrd lindard varho/ S R
conservate;

- i nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la qualita e la
produttivita degli agroecosistemi.

Gli interventi per la realizzazione di infrastrutture, insediamenti produttivi ed attivita produttive ed i

t AFYA ' NBFYAAGAOA ! Giddzr i ABA 602YS RSTFAYAGA RIf
FYOAUA AYRA@GARZ GA RIEIffl NBGS SO2f 2 3k, @dvanio 2 f G NJ
garantire il mantenimento delle condizioni di naturalita e connettivita esistenti, oppure prevedere

adeguate misure di compensazione/mitigazione, predisponendo apposito prontuario di mitigazione

ambientale (L.R. n. 11/2004, art. 19, c. 2, lett. I.

Lf t®dLP AYRAGARdAzZ It A SESYSYy(GA AGNHziGdzNF yiA £ 1
sistema verde. La rete ecologica comprende, quali elementi costituivi:
- corridoi ecologici principali: elementi fondamentali per la costruzione di connessioni ecologico-

Pagina 70 di 83



faunistiche tra le aree rurali, congruenti con le direttrici presenti nella rete ecologica provinciale e

regionale e con specifica attenzione anche alle relazioni potenziali con gli ambiti esterni al P.A.T.1

che presentano idonee caratteristiche.

wl LILINBaASyidly2 tQStSYSyiz2 OKAIF@S RStftS NBGA SO

S tQAYGSNAROlIYoA2 3ASYySiAdO23r FSy2YSy2 AYyRAALISYaE
- corridoi ecologici secondari: riguardano elementi per la costruzione di connessioni secondarie del

territorio sia rurale, che urbano, differenziandosi dai corridoi principali per una generale minore

strutturazione, oppure per una maggiore frammentarieta;

7. 1 corridoi individuati dal Pl sono suddivisi in corridoi ecologici principali e corridoi ecologici secondari
per i quali il requisito essenziale non € tanto la larghezza della fascia utilizzata, quanto la continuita;
LJS behticwitaé Y2y aAA AYUSYRS ySOSaal NAI YSy Bl dayaz adA
f 2NR AYRAGARIZ T A2y &onn&tiitdNE YE LA G IOZ RDSTL ARG REY A 2y
del territorio (che possono, anche in termini statistici, svolgere un azione dubbia e/o limitata) a
relazioni a scala piu ampia. Tali patterns possono favorire i processi ecologici € mantenere vitali nel
tempo popolazioni e comunita biologiche.

8. Per corridoi ecologici il P.I, in attuazione del P.AT.l, identifica e persegue i seguenti obiettivi
generali:
- Il completamento e/o la ricostruzione delle parti mancanti degli stessi;
- Lariqualificazione in termini strutturali e vegetazionali dei tratti esistenti;

PRESCRIZIONI

9. [ QSRAFTFAOITA2YS S ftF GNIATF2NXITA2YyS RSt GSNNR
regimazione idraulica e quelli relativi ad infrastrutture di rete, & possibile solo previa puntuale
RSAONRT A2yS RSttS Y20ABLITA2yA OKS £S NByYyR2y2 Yy
e della funzione agricola e/o compatibile con la stessa.

10. Gli interventi proposti dovranno essere in ogni caso mitigati e/o compensati predisponendo
I RS3dzr 6S 2LISNBE | @GSNRS Ay 3ANFrR2 RA 3AFNIYyIiANB
RANBGOUI YSYGS Sk2 AYRANBGOUI YSYydS O2 yightdndetediO2y A
tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto, con eventuale ricostruzione delle fasce di
vegetazione ripariale.

11. Ogni intervento ammesso sara finalizzato anche alla riqualificazione dei caratteri paesistico-
ambientali del contesto di appartenenza con il recupero dei valori locali nonché mirare a ridurre gl
impatti rilevanti ed in particolare le emissioni inquinanti atmosferiche, acustiche nonché quelle
idriche con soluzioni progettuali idonee al contesto ambientale e paesaggistico dei luoghi.

12.bStt QL YOAG2 RA dzy O2NNRAR2A S02t23A02 § @QASOHlI G2
- fQAYUSNNYzZI A2yS RStfl O2yldAydaAaidt RSt O2NNAR2A
a2NIAaO0ry2 fQSTFSGG2 RA O0FNNASNY FlrdzyAadAaor T
- £ QF LISNIdzNF RA OF @S S RAAOI NROKST
- £ QS An¥¢dildéturpangento delle siepi esistenti. Sono sempre consentiti, invece, gli interventi
di manutenzione delle stesse (es.: potatura).
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13.

14.

15.

Sono ammessi tutti quegli interventi utili al mantenimento ed al miglioramento della capacita di
connessione dei corridoi ecologici, compresi gli interventi finalizzati alla mitigazione degli impatti
provocati da tutti quegli elementi di origine antropica, quali, ad esempio, recinzioni che ostacolano il
transito delle specie, strade e manufatti di ogni genere.

E ammessa la modifica della localizzazione dei corridoi stessi, cosi come individuata nelle tavole di
progetto del P.l., conseguentemente agli interventi di trasformazione del territorio da attuare,
purché le pratiche di autorizzazione siano accompagnate da una dettagliata descrizione delle azioni
che giustifichino il miglior esito progettuale.

Gli interventi progettuali non possono comunque eliminare o diminuire la capacita di connessione
del corridoio oggetto di trasformazione, che dovra necessariamente essere oggetto di
compensazione al fine di mantenere inalterata la funzionalita ecologica del territorio. A tal fine si
specifica che tutti i corridoi ecologici di progetto, derivanti da azioni compensative, dovranno
utilizzare le strutture a siepe o a filare tipiche del luogo.
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TITOLO X - PEREQUAZIONE URBANISTICA

Art. 61 Le aree di trasformazione urbanistica

CRITERIPER[ Q! t t [ L/ !LAPERBEQUAZIOBEWRBANISTICA E COMPENSAZIONE NEGOZIATA:

1.

I y2NXI RSEtfQFNI® op RStEtlF [ dwd novpessomosressered £ A |
assoggettabili a perequazione; sS3dz2y 2 ONAGSNA S Y2RIfAGE LISNI f
LISNBIljdzZt TA2yS dzNDBlFyAadaAaAoOl = LISNE S3dzZSy R2 f QS|j dz
interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli

oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

[l Piano degli Interventi (P.l.), i piani urbanistici attuativi (P.U.A.), i comparti urbanistici e gli atti di
programmazione negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da
NBFEATTFENS dzyAGEFENREFYSYGdST daA0dz2NF yR2 dzy QSl|j dzl |
GdzGGA A LINPLINASGIFINR RSt S reénd SndiggndeRénanteAdalleS RA F A (
ALISOATAOKS RSaAGAYIFITAZ2YA RQdza2 lFaaS3ayrdsS FffS &
O2YLX Saaigl RSNAGIYy:GS RItfTfQAYRAOS RA SRAFAOI O/
comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti,

fS INBS 23S & 02y OSyidNXidl fQSRAFAOITA2YyS S S
per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche ai sensi
RSTftQFNI® oTo®

Per i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi le modalita di attuazione
della perequazione urbanistica saranno definite, nello specifico, in ciascun atto di programmazione
negoziata.

wSadl Ay OIFLER FEftQ YYAYAAOGANITAZ2YS [/ 2Ydzylsdi ST I
criteri applicativi e la quantificazione minima per il soddisfacimento del criterio di
perequazione/compensazioneS RSt f | & 02 y @ &xbille®t6 the la intdgralecéssiod@la £ X

titolo gratuito, con vincolo o monetizzate delle aree e delle opere da destinare a standard di
urbanizzazione primario e secondario risulta obbligatoria.

[ aO02y@SYASYyT | Lizof A Ol ¢ & defehinatainyfuBzione BeStipSad f S ¢
intervento (nuova urbanizzazione, ristrutturazione e/o riqualificazione urbanistica) e delle sue
caratteristiche (situazione di partenza, complessita, tempistica, qualita costruttiva e ambientale,

ecc.).

Nel caso in cui gli interventi possano assumere un rilevante interesse pubblico, I'Amministrazione
comunale puo, in concerto con i proprietari, procedere alla stipula di Accordi pubblico ¢ privati. In tal
caso, nell'ambito della procedura negoziata, potra essere concordata la cessione, da parte del privato
proponente, di opere, aree o servizi finalizzate a conseguire il rilevante interesse pubblico collegato
FftfUAYGSNDBSyil2s FLGGS alt@S €S R2GFTAZ2YA YAYAY
quantopNE @A a2 REEf QFNI® mc RSt 5tw yd® oynknam S &Y

Gli interventi oggetto di perequazione urbanistica devono essere definiti tramite progetto unitario,
Fdddzr 6AfS +FyOKS LISNJ adNIfOAZT GFES RIE 3AFNIyYyGiANB

Gli accordi stipulati ai sensidef f Q! NI® ¢ RSffl [ dowd yd mMmkHAAn L
aree, impegni a realizzare interventi di interesse pubblico o0 monetizzazione degli stessi nei modi e
nelle forme consentite dalla legislazione vigente
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

[ Comune utilizza le aree cedute, qualora non gia attrezzate, per realizzare servizi pubblici, servizi di

uso pubblico, attrezzature di interesse generale, per la ricollocazione di volumetrie o attivita

trasferite da altre zone o le assegna ai soggetti interessati da provvedimenti di esproprio per la
NEFEfATTFETA2YS RA 2LISNB AYFNI AaGNHziGdzNF £ A 2 O2 Y
comunale, a titolo di risarcimento.

Gli aventi diritto, sulla base di una convenzione, partecipano pro-quota alla divisone delle volumetrie

edificabili e alla cessione di aree Sk 2 @Ay O2f 2 RA o Reblizariong HilsekvRiy S RQ
indipendentemente dalla localizzazione del proprio fondo. La convenzione e parte integrante
dell’eventuale P.U.A. o strumento ad esso assimilabile.

Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune pud procedere nella trasformazione urbanistica
mediante formazione di P.U.A. di iniziativa pubblica.

Il Comune ha facolta di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste
Yy St f QF NBilpereguaziand.i G 2

Qualora non vi sia intesa tra gli aventi diritto, il Comune puo procedere alla formazione di P.U.A. di

iniziativa pubblica.

Il Comune ha facolta di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste

yStf Ql Yeduaiiéhe. RA LIS NJ

DfA ai0FlyRFNR dzZNBFyAaadAOA NAOKASaGA azy2 OFfO2f|
le procedure e quantita di cui alle presenti norme.

/] wLE¢OwWL t 9w [ QREDWOEDUZIOMAL hb 9 59|

16.

17.

18.

19.

20.

21.

I'A aSyair RSt f Ql NF idividua le 6p&d ificongrue, @linetdmentindikdegrado, gli
interventi di miglioramento della qualita urbana e di riordino della zona agricola definendo gli
obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del
territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.

Per credito edilizio si intende una quantita volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli
interventi di cui al comma precedente.

Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in

violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

ovvero realizzate in assenza o in difformita dai titoli abilitativi non possono dar luogo al
riconoscimento del credito edilizio.

Lt t®dLd RSGSN¥AYIl fQSyGdAidt RSt ONBRAG2 SRAfATA
OKS> LI NISYyR2 RIFft @2f dzY Se dbcBeffifiehti pAranBtricilciB@iSHR I y 2
GSy3ary2 02yid2 RStfl GALRE23IAlI S RS&adGAYyITA2YyS
O2yaSNBIT A2ySs S RSttt QAYy(iSNBaasS LldzooftAd2 a2Gi0S:
[ QSyGAGE RSt  @bdb Heifica disgosiziens delEdndigRoyComilinale secondo criteri
sopradescritti.

Viene attivato il registro dei crediti edilizi predisposto dal Comune. | Crediti edilizi sono liberamente
commerciabili.
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/' wLe9OwlL t9w [Q!tt[L/!%LhWBTICBO[[! [/ hat9b{! %Lhb9 |\

2. [ QF NI ® oT1 RSt f I adordpensdzione mnbanisticadR A A @ORAI A §dzi X YSRA Iy
secondo le procedure di legge, viene permesso ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo
LINE2NRAY I G2 Fff QS a litéPidndNdi rachiperére adeglataapaciey ediidatoriéa, dzl  NB
anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprieta pubblica, previa
O0Saarz2ysS FEtftQIYYAYyAAGNITA2YyS RSttt QINBI 23380062

23. La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalita compensative & determinata, per quantita e
RSalGAYITA2YA RQdzA23 &adzZ fI ol &S RSt LINR y OA LA 2
compensazione ed i diritti edificatori compensativi concessi. Detta determinazione € disciplinata con
apposito atto del Consiglio Comunale.

24. Ai soli fini compensativi, per la determinazione del valore degli immobili si applicano, in quanto
compatibili, le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le
opere private di pubblica utilita.

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE
(S.UA.P.)

25. Per le attivita produttive in zona propria ed impropria trova integrale applicazione: Art.13,
comma 1, lett. n), L.R. n. 11 del 23.04.2004 L.R. n. 04 del 26.06.2008D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998,
D.P.R. 160/2010 E D.G.R.V. 832/2010, L.R. n. 55 del 31.12.2012, circolare regionale n. 1 del
20.01.2015
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TITOLO XI - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 62 Misure di mitigazione e compensazione ambientale

1.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), redatta in fase di definizione del P.A.T.I., sulla base di

jdz yG2 RA&LIRAaAG2 RFIfEflF RANBOIGAGE O2YdzyAdGlF MR nH
S O02YLISyalTA2yS LISNI NARAINNBE S oAty OAFNB 3ItA Sy
LY LINIAO2ftFNB fQFtfS3araz Ff wowwd s 2! REX $ V80 |
YAGAIFITA2YyS S 02 YLISy a riziok é gtharsi cdatestuitn®nteagli itertieti £ S LJI
OKS RSUOSNXAYLIYy2 dzy | dzYSyid2 RSt OFNARO2 dzNDBI yA&Cl
P.A.T.l. Medio Polesine. Tale allegato costituisce norma integrativa alle presenti.

Il presente P.I. provvede a definire la quantificazione e le tipologie che competono al singolo

comune; per il territorio di Villanova del Ghebbo, proporzionalmente al carico urbanistico

complessivo assegnato in sede di P.A.T.l., sara necessario provvedere alla realizzazione delle seguenti
misure:

MISURE DI MITIGAZIONE

consistono in tutte quelle soluzioni tecniche volte a ridurre direttamente alla fonte la produzione o
f QSYA&aaAz2yS RSttS az2aidlyl S y20A8S LISNI £ &l f dzi

9 riduzione del fabbisogno energetico del 25% rispetto alla normativa nazionale, il che equivale ad
aumentare lo spessore dei materiali isolanti utilizzati al fine di rientrare almeno in classe
energetica B;

realizzazione di 35Kwp per ettaro lottizzato attraverso energia prodotta da impianti fotovoltaici;
le nuove utenze residenziali siano dotate di almeno 1 collettore solare termico;
FffQAYGSNY2 RSt GSNNRIG2NR D 35Cehlakedryelief oSippatd) A & A | f

realizzazione di barriere arboree tra i nuovi insediamenti e il territorio agricolo aperto;

=A =4 =4 =4 =

realizzazione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

Per le restanti misure di mitigazione non quantificabili (utilizzo di lampade a basso consumo,
elettrodomestici appartenenti a classi energetiche migliori, utilizzo di dispositivi di riduzione del
Ffdziaz2 &adzhi N2 AYSGGA R2YSAGAOAZT T A2yA &adz f QS+
NAYFYRIE F ljdzk yd2 NALRNIIFG2 yStfQlffS=2miSuredl f wl
YAGATITA2yS S O02YLISyaliAzySéo

MISURE DI COMPENSAZIONE

LINBE@SR2y2 YAIEA2NI YSYGA NBEFGAGEHYSyaGS + araddzi
emissioni causato dalle nuove aree, il tutto con lo scopo di rendere il piano sostenibile e vengono
NEBIFtATTIFGS SaGdSNYyFYSyidsS +titl F2ydS RSttt QAYLI GG
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Art.

Art.

9 nei dieci anni di validita del P.A.T.I. si provveda complessivamente alla riqualificazione energetica
di almeno 115.000 m3 di volumetria esistente;

1 creazione di almeno 5,3 Km di corridoi ecologici principali e 14 Km di corridoi ecologici secondari
facendo riferimento a quanto riportato nella cartografia del P.A.T.I. approvato;

9 creazione di un totale di 15 ha di aree boschive (possono essere utilizzate aree incolte, reliquati
derivanti dalla realizzazione di svincoli stradali, etc.);

1 realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili per un totale di 2.550 Kwp.

Per le restanti misure di compensazione non quantificabili (es. realizzazione di piste ciclabili che
AYRdzOFy2 f I NA Rzl R azif S ORSOZ tOMdis 2 A RSER Y I Y RI

lj d

whLIL2NI 2 ! YOASYdlItS RSt t!leL a/ltoO2t2 RSEES YA:

Da guanto premesso si specifica che i singoli strumenti urbanistici attuativi dovranno prevedere la
realizzazione di una quota parte di quanto sopra riportato, in misura proporzionale al proprio
specifico carico urbanistico e la relativa normativa di attuazione;

fF t20LfATTFTA2YS RSEfS YAadNE adSaasS RzMNr Sa

L.R. 11/04, che prevede alla lettera m) la convenzione urbanistica, la quale disciplinera i rapporti tra
la Pubblica Amministrazione e il privato interessato.

Si demanda ad apposito atto di Giunta Comunale la definizione delle modalita operative di dettaglio
per la ripartizione delle incombenze sopra riportate tra le aree di progetto, nel rispetto delle
disposizioni generali del presente articolo.

63 Verifica di Assoggettabilita a V.A.S. di P.U.A.

In merito alle ipotesi di esclusione dalla procedura di Assoggettabilita a V.A.S. di P.U.A., si richiama
guanto disciplinato dalla D.G.R.V. n. 1717/2013.

Per nuove previsioni urbanistiche da assoggettarsi a P.U.A., la procedura di assoggettabilita alla
V.A.S. dovra essere avviata in sede di redazione dello strumento urbanistico attuativo.

64 Energia prodotta da fonti rinnovabili

Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai
sensi del decreto legislativo 387/2003 , sono dichiarate di pubblica utilita ed indifferibili ed urgenti.

La costruzione e I'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti
dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alle procedure di autorizzazione di cui all'Art. 12 del
D.Lgs. n.387/2003 e agli Articoli 4 e 6 del D.Igs. n.28/2011 e s.m.i., oltre a quanto stabilito dal D.P.R.
n.380/2001.

Al fine di contemperare il ricorso all'uso di fonti energetiche rinnovabili con le esigenze di tutela della
salute umana, di protezione dell'ambiente e di tutela del paesaggio, di contenimento del consumo di
suolo, di preservazione delle risorse naturalistiche, relativamente agli impianti energetici a biomassa,
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10.

11.

agli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialita uguale o
superiore a 999 kW elettrici si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti (cosi come
disciplinato dall'Art. 111 della L.R. n. 30/2016).

Tutti i manufatti che costituiscono gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da
biomasse quali digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio
dell'effluente/concimaia, impianti di combustione o gassificazione della biomassa per la
cogenerazione di energia elettrica e calore, devono essere collocati ad una distanza pari a:

a) per gli impianti soprai 1.000 kW elettrici di potenza:
1. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 150 metri;
2. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 300 metri;

b) per gli impianti soprai 3.000 kW elettrici di potenza:
1. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 300 metri;
2. distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 500 metri.

| manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 3 possono essere
autorizzati qualora conformi alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica,
come individuata e disciplinata nei piani urbanistici approvati o adottati e in regime di salvaguardia ai
sensi dell'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e
in materia di paesaggio" e dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Qualora la realizzazione di tali manufatti ed installazioni sia condizionata all'esecuzione di interventi
di mitigazione, compensazione e di riequilibrio ecologico e ambientale, I'esercizio degli impianti e
subordinato al completamento degli interventi predetti, ovvero alla presenza di adeguate garanzie
finanziarie per la loro realizzazione.

In assenza di piani urbanistici con individuazione e disciplina degli elementi della rete ecologica, le
disposizioni di cui al comma 5 e 6 si applicano con riferimento alla rete ecologica individuata e
normata nei piani gerarchicamente sovraordinati.

| manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 3 possono essere
autorizzati qualora conformi alle prescrizioni contenute negli elaborati di valutazione ambientale
strategica e pareri connessi relativi al piano energetico regionale, al piano regionale di tutela e
risanamento dell'atmosfera e, ove presenti, ai piani energetici comunali.

La Giunta regionale, al fine di predisporre le linee guida regionali per I'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", avvia attivita di studio per definire le
ulteriori misure atte a garantire il rispetto delle esigenze pubbliche di tutela, prevenzione e
preservazione di cui al comma 3.

Sino all'entrata in vigore delle linee guida regionali di cui al comma 9, gli impianti energetici di cui al
comma 3, e loro ampliamenti, possono essere autorizzati in zona agricola esclusivamente qualora
richiesti dall'imprenditore agricolo a titolo principale.

La Giunta regionale & autorizzata ad emanare provvedimenti esplicativi e di indirizzo in merito
all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
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12.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli impianti di cui al comma 3 a servizio di
opere pubbliche o di pubblica utilita e agli ampliamenti di quelli gia esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.

1.

Art.

Art.

Art.

65 Deroghe

Ly FLILXAOFTA2YyS It [S$33S wS3A Dy dorio Hchighmdtelerk H 1 A n

disposizioni che consentono al Sindaco di rilasciare concessioni in deroga alle norme e alle previsioni
urbanistiche generali quando riguardino edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico purché non
abbiano per oggetto la modifica delle destinazioni di zona; la deroga puo riguardare esclusivamente i
limiti di densita edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, definiti dalle N.T.O. del P.I.

66 Disposizioni transitorie

Dalla data di adozione del presente P.I. e fino alla sua approvazione ed entrata in vigore si applicano
le normali misure di salvaguardia.

t SNI A GAG2FtA Fdzi2NRATTFAOADBA NREFaAaOAlLGA &A
varranno anche in caso di eventuali varianti, salvo che i relativi lavori siano stati regolarmente iniziati

e vengano completati entro il termine di 3 anni dal loro inizio o entro il termine espressamente
previsto nel titolo autorizzativo.

67 Tolleranze

Fatti salvi i diritti di terzi, le distanze dai confini, le misure minime fissate per legge e gli allineamenti
verso gli spazi pubblici, per le opere realizzate, rispetto alle misure indicate nel progetto, sono
ammesse tolleranzeSY G N2 A f %f AYAUGS RSt f QH

68 Norme abrogate

Con I'entrata in vigore del presente P.I. sono abrogate le disposizioni del precedente Piano e di ogni
altra disposizione comunale incompatibile.
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COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO
Provincia di Rovigo
N° di rep.
Oggetto: Piano dilottizzaziz Y S NB AARSYT Al t SKLINPRAzOGA D2 aQYYuYuYeyueeuyypypysé e
SCHEMA DI CONVENZIONE
A aSyair RSEEtQFNIP M [ PwP MMKHAAN
[QLYY2 Yuoyuyyeyppyyy Af  TAZNY2  ¢yynyviflapayapdplyGhebb® resso 16 Seiles R A
adzy A OALJ f Savantt & meX X X X ¥ Notaio in
AaONRGG2 ySt NH2t2 RSt 5Aad0NBGIG2 b2GFENAES RA YUYy wgapop P Yy yy
RQlFI O02NR2 S 02y Af YAz O2yasSyazs NAydzy OAl (2o
Sono comparsi i Signori della cui identita personale, qualifica e potere di firma io Notaio sono certo:
- XXXXXXXXPD

PREMESSO
T OKS Af tAly2 dNBlFIyAaiAO02 |Gidz GAD2 OXXXXXDD) NBEAARSYT ALl
T2yFEXXXXD
 cheilPil y2 dzNBlIyAadAO02 | Gddz2 GAG2 O6XXXX0 RA OdzA GNXdGdlFaiaz NBR
elaborati:
- Relazione
- Documentazione fotografica
- Tabelle stereometriche - elenco catastale delle proprieta
- Norme di attuazione
- Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria
- Relazione geotecnica (D.M. 11.03.1988).
- Schema di convenzione
- Tav. 1-scala 1:5000 - Estratto Pl vigente
- Tav. 2 - scala 1:2000 - Planimetria di inquadramento
- Tav. 3-scala 1:1000 - Ambiti di intervento
- Tav. 4 - scala 1:500 - Planimetria stato di fatto
- Tav.5-scala1:500 - Viabilita - parcheggi ¢ verde
- Tav.6-scala1:500 - Lottizzazione delle aree
- Tav.7-scala1:500 ¢ Sezioni stradali tipo
- Tav. 8-scala 1:500 ¢ Sistemazione aree verdi ¢ parcheggi - viabilita
- Tav.9-scala 1:500 ¢ Accessibilita percorsi esterni (L. 13/89)
- Tav. 10 - scala 1:500 - Schema reti fognatura
- Tav. 11 -scala 1:500 - Schema rete elettrica e telefonica
- Tav. 12 -scala 1:500 ¢ Schema rete acquedotto e gas metano
- Tav. 13 -scala 1:500 ¢ Progetto impianto elettrico pubblica illuminazione
- Tav. 14 - scala 1:500 - Planivolumetrico
- Tav. 15-scala 1:500 ¢ Aree da cedere
Tav. 16 - scala 1:500 ¢ Mitigazione ambientale

1  che tale Piano ha avuto il parere favorevole della Commissione EdiliziaedOrnl G2 Ay RIFGF XXXX®
T OKS At tAly2 atSaaz2 LINBYSRS A alSya RSEEQFINI® ny €2YYIl p
RStEQFNI® mp RSEfl [Owd HTOnc OMpyp yd) c

Mmoo f af |EMHgm FNI A
aiSaaz2T
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¢y ¢¢ch /LhQ tw9ao{{h

tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
La premessa in narrativa € parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Attuazione del Piano

La Ditta Concessionaria, avente titolo si impegna a dare esecuzione al Piano di Lottizzazione residenziale di cui alla domanda in
premessa, secondo gli elaborati di progetto, che vengono allegati alla presente convenzione, della quale fanno parte integrante,
assumendo in modo specifico e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per se stesso,
eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.
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Art. 3
Opere di Urbanizzazione primaria: onere complessivo - scomputo contributo

Dalla relazione allegata risulta che la presente convenzione si riferisce ad una lottizzazione a scopo residenziale nella quale

prevista:

- LISNJ fF LINGS NBAARSYTAFES dzyl @2t dzySGNAF SRAFTAOFOGAE S LI NR

5A 02y &aS3dzSy 2y NIBLIWINSGIONRA (2Q RFf S GFoStt S 10%NIdzif BHzND IO VT TR

primaria risulta a carico della Ditta Concessionaria il seguente onere complessivo:

YO XXX®PE ekYO XXXoorl € XXX

Le opere di urbanizzazione primaria relative alla presente lottizzazione risultano le seguenti:

T {¢w!59 FtfQAYyGSNy2 RSt tAly2 RA [20§GATT T A2
divyt @ tonn AYUSNIYSyidsS raftlrtdlrasS 02y A Yl NOA
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f  FOGNATURA ACQUE BIANCHE E NERE di tipo separato completadipol T SGGA &GN} RFfA RQAALISTAZYyS §

1  RETE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO completa di allacciamenti ai lotti;

91  RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO completa di allacciamenti ai lotti;

T w9¢9 5L 5L{¢wL.!%Lhb9 59[ [ QdiklBcoamentiaildti;9¢¢wL/ ! 9 Cdad O2YLX
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So

RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE completa di quadro elettrico;
RETE TELEFONICA completa di allacciamenti ai lotti;
+9w59 t9w /hat[9{{LxL Yl XXoddr O2YLINByairgd2 | yOKS RSttt Idz
e sopradescritte opere di urbanizzazione primaria, eseguite con le modalita e le prescrizioni di legge secondo il progetto allegato
-ttt LINBASYGdS O2YLX Sii2z RA O2YLMziz YSGNRO2 S LMSQSVGAQQ RA a
O2y NROGdzi2 RA € XXXd OKS tI S5AGhGlF [/ 2y0Saarzyl NAl Rn@idNBSooS ¢
a4802yR2 A RSGOFIYA RSttt [odowd XX
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totale proprie cure e spese, le opere di Urbanizzazione primaria previste e necessaNA S LISNJ £ Q! NBF yAT T I T A2y ¢
presente convenzione, a scomputo totale del contributo prescritto.
Tutte le opere di urbanizzazione primaria descritte nel presente articolo e meglio precisate nel computo metrico, preventivo di
spesa edisegni di LINP 385G ii25 R2ONIyy2 S&8aSNB NBFEtATTFGS LINBGAL | 002 NRA
gestori dei diversi impianti tecnici.
Art. 4
Cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria
La Ditta Concessionaria si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune tutte le aree destinate a strade, a parcheggi, a
verde, come indicate negli elaborati grafici allegati.
Gli oneri relativi a tale trasferimento saranno a totale carico della Ditta Concessionaria.
Art.5
Opere di urbanizzazione secondaria - onere complessivo -
La quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria a carico della Ditta Concessionaria determinata in relazione alla cubatura
S &adzZLISNFAOAS Yl aaAyYl SRAFTAOFIOGAE ST LINB@GAadGl RFEE tAly2 RA
58GG2 AYLRNIZ2 8§ aidld2 GSNEFG2 LINBaaz I ¢Sa2NBNAF / 2Ydzy |
Art. 6
Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria tempi di esecuzione.
La Ditta Concessionaria si impegna ad iniziare le opere di cui ai precedenti artt. 3 e 5 entro 90 gg. dalla data di notifica
RSEEQlIdzi2NRT T T A2YyS | f20GATTFNB® ¢FfA 2LISNBI &l Nlafehdh dz GAY
presente convenzione.
Qualora allo scadere dei termini stabiliti le opere non risultassero completate, senza giustificati motivi, il Sindaco potra esaminare
f Q2 LI NI dzyAlit RA O2yOSRSNB dzyl LINBENR3IF LISNI f QdzAf GAYFT A2yS RS
[QAYAT A2 S QdzZ GAYITA2YyS RSA fF@2NR &l NI yyi@il Confirie & MRty | G A Y S
Concessionaria.
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Art. 7
Trasferimento oneri
Qualora la Ditta Concessionaria avesse ad alienare aree oggetto della Lottizzazione prima del completamento delle opere di
dzNB I YATT I T A2YyS LINAYI NRAEF S & 190t RancikBionakia alfa Sehliv@ionaNdb tililbpest,r®a f Q2 6
dovra esplicitamente rendere edotti gli acquirenti degli oneri assunti nei riguardi del Comune e non ancora soddisfatti alla data
RStEtQIEASYlITAZYySo
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—
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Al termine delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria la ditta Concessionaria, chiedera a mezzo lettera raccomandata

f QI OOSNI I YSyiG2 RSttt QI @@Sydzil SaSOdd A2yS RStfS 2LISNB twidSaas

entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.
Contestualmente al permesso a lottizzare potranno essere rilasciati anche i singoli permessi di costruire relativi alla costruzione
degli edifici residenziali, questi perd non potranno essere resi abitabili o agibili in mancanza della completa realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria.

Art. 8

Collaudo

Le aree e le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria saranno trasferite gratuitamente al Comune di Carceri dopo che il
tecnico designato dal Comune stesso avra provveduto al collaudo delle opere.
Il collaudo dovra avvenire entro il 2° semestre dalla data di ultimazione dei lavori.
Prima del collaudo la Ditta Concessionaria avra fatto redigere il tipo di frazionamento per la identificazione catastale di tutte le
I NBES RSadAy!l dipbbblitafd cedleziiahContunel | T A 2 y

Art. 9

Manutenzione e custodia delle opere

5dzNI yiGS tQliaidd TA2yS RStfS 2LISNBE LINBOA&AGS ySt t Ablgoun®A

tutti gli oneri di manutenzione e custodia sono a totale carico della Ditta Concessionaria
Art. 10
Vigilanza
Il Sindaco si riserva la facolta di vigilare sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la rispondenza al progetto
approvato e alle condizioni esecutive allegate alla presente convenzione.
Qualora siano riscontrate difformita, entro 30 giorni dal riscontro, il Sindaco diffidera la Ditta Concessionaria ad adeguarsi agli
obblighi contrattuali.
Qualora la Ditta Concessionaria non ottemperasse a tali obblighi il Comune interverra direttamente rivalendosi sulla cauzione,
con pieno diritto di ricorrere alla procedura coattiva di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 per la spesa non coperta.
Art. 11
Cauzione
A garanzia degli obblighi assunti, con la presente convenzione, la Ditta Concessionaria si impegna a costituire fidejussione

oF yOFNAI 2 &a2aA0dNNI GA@GFET | RSLIaAAG2 Oldd A2yt S LI NA tol t
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Art. 12
Regime fiscale
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico della Ditta Concessionaria con
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richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare RSA 6 Sy STAOA LINBGA &G A

Legge 28.01.1977 n. 10.

Art. 13

Richiamo alle norme di legge e di regolamento

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e per quanto riguarda le sanzioni, si fa riferimento alla Legge
28.01.1977n. 10 ed alla L.R. 27.06.1985 n. 61.

Art. 14

Trascrizione

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto affinché siano note ai terzi le
obbligazioni qui assunte, con sollievo dello stesso conservatore di ogni responsabilita al riguardo.

Art. 15
wWAYdzy OAL FEEtQALIRGESOL €831t S
Il presente atto sara registrato e trascritto a spese della Ditta Concessionaria.
Lt /2YdzyS NRAydzy OAl FEftQALIRGSOF t83FfSy Saz2y iNdahfiguardoA f
Art. 16

Entrata in vigore della presente convenzione
La presente convenzione &€ immediatamente produttiva di effetti per la Ditta Concessionaria, mentre diverra tale per il Comune di
Montagnana a seguito delle superiori approvazioni.
la02y @SyT A2yS RSTFAYyAGADSL R2@ON:X Saa
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Letto, confermato e sottoscritto

Villanova del Ghebbo [i

LA DITTA CONCESSIONARIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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